Lista de materiais - Térreo

Agua fria

Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"

Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2"

1pg

1p¢

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

1pg

PVC Acessorios

Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm

1pg

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

Joelho 90° soldavel

25 mm

Tubos

Té 90 soldavel
25 mm

25 mm 531m

2pg

2pg

2pg

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latao

25 mm- 1/2"

2pg

Planta Baixa - Hidraulico

ESCALA 1:50

Tubulagdo embutida em alvenaria

PIA
25 mm-1/2"

Tubulagao sobre o forro

RG
3/4"

'e]
N
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225

Detalhe HID-1
Escala 1:25

Derivagao de coluna hidraulica existente

Conexao devera ser realizada
sobre o forro de modo a nao
danificar o revestimento ceramico

Legenda das indicagdes - Térreo

BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LV  Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 3/4"
VS Vaso sanitario com caixa acoplada - 3/4"

Legenda - Térreo

ERegistro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel

Legenda de condutos - Térreo

Agua fria

Agua fria (Existente)

NBR

NOTA 01:
TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO HIDRAULICO DEVERAO
RESPEITARTODAS AS NORMAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS VIGENTES NA AREA DE HIDRAULICA PREDIAL -

5626

NOTA 02:
QUANTO AOS SERVIGOS DEVERAO SER RELIZADOS DENTRO DO PADRAO EXIGIDO PELA LEGISLAGAO DA

FORNECEDORA DE AGUA E ESGOTO LOCAL: SANEPAR - SERVICOS E ACABAMENTOS PREZANDO A CORRETA
INSTALAGAO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO.

NOTA 03:
NENHUM DOS CONDUTOS HIDRAULICOS INTERCEPTA VERTICALMENTE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. EM
HIPOTESE ALGUMA, CONDUTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS PODEM INTERCEPTAR PILARES ESTRUTURAIS.
QUALQUER DUVIDA DESSA NATUREZA DEVE SER SANADA COM O PROJETISTA ANTES DA SUA EXECUGAO.

NOTA 04:

EM VIRTUDE DO NAO FORNECIMENTO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DA UNIDADE A LOCALIZAGAO DA
PRUMADA EXISTENTE DEVE SER CONFIRMADA ANTERIOREMENTE A SUA EXECUGAO.

NOTAS

CONFORME CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO N° 133/C/2021: O CREA-PR PODERA EDITAR E UTILIZAR
0S ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ONUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS

PROJETOS.

2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUCAO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO
LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DE INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA REALIZADA POR ESSA
EMPRESA NA VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1° DO CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICO N°
133/C/2021.
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