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Diagrama Unifilar

Plaqueta de Advertência

NOTA:

Na entrada de serviço, junto às caixas de

medição e proteção, deverá ser instalada uma

placa de advertência de material metálico ou

acrílico (não podendo ser adesivo), conforme

figura acima

Planta de Localização e Situação Georreferenciada
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A1

QUADRO DE

PROTEÇÃO

CA DO SISTEMA DE

GERAÇÃO

30x40x20cm

DPS Tetrapolar- Tipo II

275Vca

Imáx:45kA

In:20kA

3#16mm²-750V

3#6mm²-750V

3#16mm²-750V

MPPT1 MPPT2

STRING BOX CC

1000V

4E/4S

Barramento PE (BEL)

INVERSOR

20kW-220/127V

Barramento Neutro

(6)6mm²-750V

N=6mm²-750V

PE=6mm²-750V

N=(16)mm²-750V

3#16mm²-750V

PE=16mm²-750V

N=16mm²-750V

3#16(16)16mm²-750V

1 Disjuntor Tripolar

In=63A-

mínimo 500V

mínimo 5kA

3#16(16)16mm²-750V

DPS 1000Vcc - 40kA

CHAVE CC 1

1040Vcc- 25A
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DPS 1000Vcc - 40kA

CHAVE CC 2

1040Vcc- 25A

Entrada de energia

Existente

Medidor

2x3#95(95)mm²-0,6/1kV

1 Disjuntor Tripolar

In=300A

Eletrodo de aterramento
(Existente)

REDE SECUNDÁRIA COPEL

CARGAS

MPPT3

CHAVE CC 3

1040Vcc- 25A

Cabo Solar- 6mm²

Cabo Solar(proteção) 6mm²

Ponto de conexão

59

81

U/O

27

78

51

81

df/dt

DPS 1000Vcc - 40kA

01 02 03

String's

QGBT EXISTENTE

3#16(16)16mm²-750V

Medição existente

COPEL

PROTEÇÃO CA DO SISTEMA DE GERAÇÃO

1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A-500V-5kA

DPS TETRAPOLAR- TIPO II- 275Vca- Imáx:45kA- In:20kA

INVERSOR ON-GRID -

20kW- 220/127V

STRING BOX CC-4E/4S

Proteção CC

CHAVE CC  - 1040Vcc - 25A

DPS's CC  em Y- 1040Vcc - 40kA

Geração Fotovoltáica

40 módulos de 565Wp

Total= 22,65kWp

(dividido em 4MPPT's e 4 Stings)

Diagrama de Blocos

Cabos CC

Positivo: 6mm²

Negativo: 6mm²

Proteção: 6mm²

CONDUTORES PVC 750V

3#16mm² (fases)

1#16mm² (neutro)

1#16mm² (proteção)

CONDUTORES PVC 750V

3#16mm² (fases)

1#16mm² (neutro)

CARGAS

25

- 01 Inversor Trifásico 20kW - 220/127V

- Módulos de 565W - 40 módulos

-MPPT1= 12 módulos= 5,65kWP

-MPPT2= 12 módulos= 5,65kWP

-MPPT3= 8 módulos= 4,52kWP

-MPPT4= 8 módulos= 4,52kWP

TOTAL DE MÓDULOS= 40x565W=22,60kWP

ÁREA TOTAL= 104,00m²

CUIDADO

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

COPEL

Medição Existente

Transformador

1269

x: 452574.42

y: 7394983.13

Transformador

Sem placa

x: 452669.93

y: 7394985.56

Sistema em telhado

Medição existente

Disjuntor: 3x175A

Unidade consumidora:70927383
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MPPT4

CHAVE CC 3

1040Vcc- 25A

DPS 1000Vcc - 40kA

04

6780 Wp

503.0 Vcc

13.5 A

12 Módulos de 565Wp

6780 Wp

503.0 Vcc

13.5 A

8 Módulos de 565Wp

4520 Wp

335.4 Vcc

13.5 A

12 Módulos de 565Wp

8 Módulos de 565Wp

4520 Wp

335.4 Vcc

13.5 A

Revisão:
              03

Cabo Solar- 6mm²

AutoCAD SHX Text
******
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A1

Planta Distribuição Elétrica- Sistema Fotovoltaico-CC

Escala 1:50

STRING 01- VERDE

STRING 02- MAGENTA

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 565Wp-- 2278x1134x35mm

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

2xø3/4"

1

6mm²

Cabo solar

CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

COM INDICAÇÃO DA STRING (1)- BITOLA 6mm² E ELETRODUTO 2x3/4"

INVERSOR

CA

CC

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

CAIXA DE PROTEÇÃO CA

QGBT EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30x30cm

INDICAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO

CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO

COM INDICAÇÃO DA BITOLA 16mm² e do eletroduto 1.1/2

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

Aço galv.

LEGENDA
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4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

CAIXA METÁLICA DE

SOBREPOR

20x20x10cm

Conexão STRING BOX

x módulos

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2xø1"
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CX1

2 3 4

CAIXA METÁLICA DE

SOBREPOR

20x20x10cm

STRING 03- AZUL

STRING 04- VERMELHO

3 4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

3 4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2 x ø1"

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2 x ø1"

1 2 3 4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2 x ø1"

1 2 3 4

Telhado auditório

CAIXA METÁLICA DE

SOBREPOR

20x20x10cm

CAIXA METÁLICA DE

SOBREPOR

20x20x10cm
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Passarela existente

Passarela a instalar

Ver Detalhe
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Planta Baixa- Disposição dos Equipamentos

Escala 1.50

-

+

-

Ponto de aterramento da caixa

por meio de terminal pré isolado

tipo olhal para cabo de 6mm²

Caixa de passagem

metálica

Eletroduto

Cabo de cobre 6mm²

de aterramento

Ponto de emenda/derivação entre os

cabos de aterramento -

* Fazer uso de conector de derivação

perfurante para cabo de 6,00mm²

Detalhe de aterramento das caixas metálicas

Escala 1.10

Ponto de Aterramento do

 módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Cabo de cobre de 6mm²-Solar

Aterramento

*Utilizar rabicho de no mínimo 20cm

de comprimento

Cabo de cobre de 6mm²-

Solar Aterramento

*Utilizar rabicho de no mínimo 20cm

de comprimento

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento do

 módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento do

 módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Detalhe de aterramento dos módulos

 fotovoltaicos e estruturas

Escala 1.10

Detalhe de Fixação dos Módulos Fotovoltaicos

Sem escala

Detalhe de caixa de proteção CC (String BOX)

Escala 1.10

VISTA FRONTAL EXTERNA

VISTA FRONTAL INTERNA

VISTA LATERAL

DPS CC CLASE II-40kA-1040VCC

CHAVE SECCIONADORA CC-

2 POLOS- 25A-1040VCC

BARRAMENTO DE COBRE (TERRA)

100A- 1/2" x 1/8"

8 CONEXÕES
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BEP

MONTAGEM QUADRO DE PROTEÇÃO CA-

SEM EQUIPAMENTOS- VISTA FRONTAL

Chapa acrilico transparente

(Recorte para acesso aos disjuntores e

barramentos)

Quadro de proteção CA

em chapa de aço galv. na cor cinza

30x40x20cm

ELETRICIDADE

RISCO DE CHOQUE

 ELÉTRICO

CUIDADO

Placa de advertência

Disjuntor

DPS

VISTA FRONTAL INTERNA

Trilho DIN

N

Barramento de cobre

100A- 1/2" x 1/8"

Detalhe de caixa de proteção CA

Escala 1.10

Chapa de montagem

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

QUADRO DE

PROTEÇÃO CC

Trilho DIN

Esquema de ligação do Sistema Fotovoltaico

* Utilizar 4 parafusos brocante 6,3x25,4mm

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 565Wp- 2278x1134x35mm

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

2xø3/4"

1

6mm²

Cabo solar

CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

COM INDICAÇÃO DA STRING (1)- BITOLA 6mm² E ELETRODUTO 2x3/4"

INVERSOR

CA

CC

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

CAIXA DE PROTEÇÃO CA

QGBT EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30x30cm

INDICAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO

CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO

COM INDICAÇÃO DA BITOLA 16mm² e do eletroduto 1.1/2

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

Aço galv.

LEGENDA
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AUDITÓRIO

PALCO

SALA DE

 APOIO

LAJE IMPERMEABILIZADA

Caixa de proteção CA

Sistema FV

C
C

C
A

Inversor

Vai para o telhado

Conexão Módulos

ø1.1/2

Aço galv.

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

3#16(16)16mm²

Conexão STRING BOX

x Módulos

2

1

3

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto PVC flexível

ø1.

1

2

"

4

STRING BOX

(Proteção CC)

Ver detalhes

Conexão quadro

Quadro CA x Inversor

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

Aço galv.

21

Conexão inversor x

 STRING BOX

3

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto PVC flexível

ø1.

1

2

"

4

ø1.1/2

PVC flexível.

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

3#16(16)16mm²

Conexão STRING BOX

x Módulos

2

1

3

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto PVC flexível

ø1.

1

2

"

4

Vista Frontal- Disposição dos Equipamentos

Escala 1/10

QUADRO DE

PROTEÇÃO CA

INVERSOR

Eletroduto aço galvanizado

ø1.

1

2

"

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galvanizado

ø1.

1

2

"

2

1

3

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Conexão quadro

Quadro CA x Inversor

3#16(16)16mm²

Eletroduto aço galvanizado

ø1.1/2"

Conexão quadro

Quadro CA x Inversor

3#16(16)16mm²

Eletroduto aço galvanizado

ø1.1/2"

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

3#16(16)16mm²

Eletroduto aço galvanizado

ø1.1/2"

PAREDE DA RECEPÇÃO

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

QUADRO DE

PROTEÇÃO CC

ELETRICIDADE

RISCO DE CHOQUE

 ELÉTRICO

CUIDADO

4

2

1

3 4

Eletroduto aço galvanizado

2xø1"

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2

1

3 4

CONDULETE DE ALUMÍNIO FIXO TIPO "T" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

CONDULETE DE ALUMÍNIO FIXO TIPO "LR" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

CONDULETE DE ALUMÍNIO FIXO TIPO "LL" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

Esquema de ligação do Sistema Fotovoltaico

Esquema de ligação do Sistema Fotovoltaico

QGBT existente

Aterramento módulos

Sala de apoio

(inversor + quadros de proteção)

Sala de apoio

(inversor + quadros de proteção)

TELHA METÁLICA

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

GRAMPO TERMINAL

GRAMPO FINAL

AUDITÓRIO

QD Existente

TÉRREO

RECEPÇÃO

Vai para o quadro do inversor

(Conexão CA)

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

PVC flexível.

Vai para o quadro do inversor

(Conexão CA)

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

PVC flexível.

Vai para o quadro do inversor

(Conexão CA)

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

PVC flexível.
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CONEXÃO CC STRING 01

String 1

16780 W

25 A

Verde

DPS CC

1040 Vcc - 40 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde
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String 2

2  6780 W

25 A

Verde

DPS CC

1040 Vcc - 40 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

P
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String 4

34520 W

25 A

Verde

DPS CC

1040 Vcc - 40 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

3#16(16)16mm²

R+S+T

DPS

4x275 V - 40 kA

63 A

5 kA

3#16(16)16mm²

R+S+T

Unipolar - PVC (750V)

ø1.1/2- aço galv.

CA

CC

MPPT 1

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x25 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 01

12 Módulos

6780 Wp

503.0 Vcc

13.5 A

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX) 4E/4S

(5650 W)

MPPT 2

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x25 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 02

(5650 W)

MPPT 3

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x25 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 03

CJ3

(5650 W)

INVERSOR TRIFÁSICO 20kW-

127/220V

QD INVERSOR

VAI PARA QGBT EXISTENTE

Diagrama Unifilar Sistema de Geração Fotovoltaica

Sem escala
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CONEXÕES CA / CC DO  INVERSOR

CJ1  5650 W

CJ3   5650 W

CJ2  5650 W

Unipolar - PVC (750C)

3#16(16)16mm²

Verde

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

R

B
r
a
n
c
o

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l

PE

V
e
r
d
e

DPS

275 V - 40 kA

CONEXÕES QUADRO DE PROTEÇÃO CA

INV120000 W

63 A

16mm²- Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2(Aço galv.)

Unipolar - PVC (70°C)

3#16(16)16mm²

Verde

CONEXÃO CC STRING 02 CONEXÃO CC STRING 04

Quadro de Cargas (PROTEÇÃO INVERSOR)

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

CJ4   5650 W

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

MPPT 4

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x25 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 04

8 Módulos

4520 Wp

335.4 Vcc

13.5 A

(5650 W)

12 Módulos

6780 Wp

503.0 Vcc

13.5 A

8 Módulos

4520 Wp

335.4 Vcc

13.5 A
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String 3

34520 W

25 A

Verde

DPS CC

1040 Vcc - 40 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

CONEXÃO CC STRING 03

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD Inversor
3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.0 0.0 16 68.0 5 63 0.03 0.03 OK

TOTAL 0 0 R+S+T 0 0 0

Circuito
Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. FCT FCA In' Ip Seção
Ic CS

CC (A)

dV parc
dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (%) (%)

CJ1 CC+T B1 503.04 V 6780 6780 1.00 1.00 13.5 13.5 6 54.0 0.01 0.03 OK

CJ2 CC+T B1 503.04 V 6780 6780 1.00 1.00 13.5 13.5 6 54.0 0.02 0.04 OK

CJ3 CC+T B1 335.36 V 4520 4520 1.00 1.00 13.5 13.5 6 54.0 0.03 0.05 OK

CJ4 CC+T B1 335.36 V 4520 4520 1.00 1.00 13.5 13.5 6 54.0 0.03 0.06 OK

TOTAL 22600 22600

25.0

25.0

25.0

25.0

Quadro de Cargas (INVERSOR)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Módulo fotovoltaico(W) Pot. total. Pot. total. FCT FCA In' Ip Seção
Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

565
(VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

1 Série 1 CC+T B1 503.04 V 12 6780 6780 1.00 0.80 16.8 13.5 6 54.0 25 0.31 0.34 OK

TOTAL 12 6780 6780

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Módulo fotovoltaico(W) Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst. (V) 565 (VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

2 Série 2 CC+T B1 503.04 V 12 6780 6780 1.00 0.80 16.8 13.5 6 54.0 25 0.32 0.37 OK

TOTAL 12 6780 6780

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Módulo fotovoltaico(W) Pot. total. Pot. total. FCT FCA In' Ip Seção
Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst. (V) 565 (VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

3 Série 3 CC+T B1 335.36 V 8 4520 4520 1.00 0.80 16.8 13.5 6 54.0 25 0.98 1.04 OK

TOTAL 8 4520 4520

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Módulo fotovoltaico(W)

Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst. (V) 565 (VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

4 Série 4 CC+T B1 335.36 V 8 4520 4520 1.00 0.80 16.8 13.5 6 54.0 25 1.06 1.11 OK

TOTAL 8 4520 4520

Quadro de Cargas (STRING 01)

Quadro de Cargas (STRING 02)

Quadro de Cargas (STRING 03)

Quadro de Cargas (STRING 04)

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 565Wp- 2278x1134x35mm

CONDUTORES CA (NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO)

CONDUTORES CC (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

DISJUNTOR CA

DPS CA

DPS CC

CHAVE SECCIONADORA CC

ATERRAMENTO

LEGENDA

Unipolar - PVC 750V

ø1.1/2"

63 A

5 kA

DPS

4x275 V - 40 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

2x25 A

10 kA

CC

CA

INVERSOR
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