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Transformador
1269
[> x:452574.42
i 1 7394983.13
5. \\\ y

Medigao existente
Disjuntor: 3x175A
Unidade consumidora:70927383

Sistema em telhado

Diagrama de Blocos

Medicao existente
COPEL

—— CARGAS

CONDUTORES PVC 750V
3#16mm?2 (fases)
1#16mm?2 (neutro)

PROTEGCAO CA DO SISTEMA DE GERAGCAQO
1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A-500V-5kA
DPS TETRAPOLAR- TIPO II- 275Vca- Imax:45kA- In:20kA

CONDUTORES PVC 750V
3#16mm2 (fases)
1#16mm?2 (neutro)

1#16mm?2 (protecdo)

INVERSOR ON-GRID -
20kW- 220/127V

STRING BOX CC-4E/4S
Protecao CC
CHAVE CC -1040Vcc - 25A
DPS's CC em Y- 1040Vcc - 40kA

Cabos CC
Positivo: 6mm?2
Negativo: 6mm?2
Protecdao: 6mm?

Geracdo Fotovoltdica
40 médulos de 565Wp
Total= 22,65kWp
(dividido em 4MPPT's e 4 Stings)

- 01 Inversor Trifasico 20kW - 220/127V
- Mddulos de 565W - 40 modulos
-MPPT1= 12 mddulos= 5,65kWP
-MPPT2= 12 moddulos= 5,65kWP
-MPPT3= 8 modulos= 4,52kWP
-MPPT4= 8 modulos= 4,52kWP

TOTAL DE MODULOS= 40x565W=22,60kWP
AREA TOTAL= 104,00m?2

Transformador
Sem placa
x: 452669.93
y: 7394985.56

Plagueta de Adverténcia

Jlem

744 CUIDADO %44

GERAGAO DISTRIBUIDA|70¢cm
3& COPEL

NOTA:

Na entrada de servigo, junto as caixas de
medigdo e protecdo, devera ser instalada uma
placa de adverténcia de material metalico ou
acrilico (ndo podendo ser adesivo), conforme
figura acima

Medicao Existente

Diagrama Unifilar

REDE SECUNDARIA COPEL

Ponto de conexao

]

&

Medidor

1 Disjuntor Tripolar

Eletrodo de aterramento

Entrada de energia
Existente

In=300A

(Existente)

2x3#95(95)mmz-0,6/1KV =

QGBT EXISTENTE

CARGAS

3#16(16)16mm>2-750V

LITE

]

3#16mm>750V S

N=(16)mm2-750V

DPS Tetrapolar- Tipo Il

275Vca
Imax:45kA
In:20kA  (6)6mm?2-750V
[ 1T
1l =J ‘

3#16mm?-750V ——

1 Disjuntor Tripolar

In=63A-
minimo 500V )

minimo 5kA

3#16mm?3-750V

3#6MmM2-750V

PE=6mm?2-750V
Barramento Neutro

—+ N=6mm?3-750V

Barramento PE (BEL)

PE=16mm?3-750V
T

]

LITE

3#16(16)16mm>3-750V

N=1 Gr%m2-750V

3#16(16)16mm>2-750V

LT

MPPT1

MPP

T2

MPPT3

MPPT4

Cabo Solar- 6mm?2

CHAVE CC 1
1040Vce- 25A

Cabo Solar- 6mm?

CHAVE CC 2
1040Vce- 25A

DPS 1000Vcc - 40kA

String's

Cabo Solar(protegdo) 6mm?

01 02

12 Mdédulos de 565Wp
6780 Wp
503.0 Vce
13.5A 13.5A

2 Mddulos de 565Wp

6780 Wp
503.0 Vcc

DPS 1000Vcc - 40kA

CHAVE CC 3
1040Vce- 25A

DPS 1000Vcc - 40kA

03

8 Mddulos de 565Wp
4520 Wp
335.4 Vce
13.5A

S

CHAVE CC 3
1040Vce- 25A

04

8 Mddulos de 565Wp

4520 Wp
335.4 Vce
13.5A

DPS 1000Vcc - 40kA

S sigma

PROJETOS E TREINAMENTOS

Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137

Proprietario:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA

Ref.:Projeto

(2)072/2023

Data:

Endereco:

Rua Guarapuava, n° 580- Centro- Apucarana- Parana - PR

27/03/2024

Revisao

03

Assunto:

Projeto de Microgeragdo para atender a unidade de Apucarana-PR

ART Ne¢:
1720234110027

Escala:

Indicada

Folha:

Resp. Técnico Projeto:
ANTONIO RODRIGO  assinado de forma digital por
JUSWIAKI DOS ANTOSSB739000

SANTOS:88475689000 Dados: 2024.03.27 15:29:19 -03'00'

Solicitante:

K Eng®. Ant6nio Rodrigo Juswiaki dos Santos

CREA: RS-134651/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA
CNPJ: 76.639.384/0001-59

Al

Prancha 01 de 04

Desenhista:
Guilherme Ramires

10 11

12

13

| 14

15

16

A1


AutoCAD SHX Text
******


	Sheets and Views
	Model


		2024-03-27T15:29:19-0300
	ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS:88475689000




