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Planta Distribuição Elétrica- Sistema Fotovoltaico-CC

Escala 1:50

STRING 01- VERDE

STRING 02- MAGENTA

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 565Wp-- 2278x1134x35mm

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

2xø3/4"

1

6mm²

Cabo solar

CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

COM INDICAÇÃO DA STRING (1)- BITOLA 6mm² E ELETRODUTO 2x3/4"

INVERSOR

CA

CC

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

CAIXA DE PROTEÇÃO CA

QGBT EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30x30cm

INDICAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO

CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO

COM INDICAÇÃO DA BITOLA 16mm² e do eletroduto 1.1/2

3#16(16)16mm²

ø1.1/2

Aço galv.
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6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

CAIXA METÁLICA DE

SOBREPOR

20x20x10cm

Conexão STRING BOX

x módulos

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2xø1"
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CAIXA METÁLICA DE

SOBREPOR

20x20x10cm

STRING 03- AZUL

STRING 04- VERMELHO

3 4

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. ø1"

3 4
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Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
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Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2 x ø1"
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Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galv. 2 x ø1"
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Cabo solar
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Eletroduto aço galv. 2 x ø1"
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Telhado auditório
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