
Planta Baixa- Disposição dos Equipamentos

Escala 1.50

Distribuição dos Módulos em Telhado

-

+

-

Ponto de aterramento da caixa

por meio de terminal pré isolado

tipo olhal para cabo de 6mm²

Caixa de passagem

metálica

Eletroduto

Cabo de cobre 6mm²

de aterramento

Ponto de emenda/derivação entre os

cabos de aterramento -

* Fazer uso de conector de derivação

perfurante para cabo de 6,00mm²

Detalhe de aterramento das caixas metálicas

Escala 1.10

Ponto de Aterramento do

 módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Cabo de cobre de 6mm²-Solar

Aterramento

*Utilizar rabicho de no mínimo 20cm

de comprimento

Cabo de cobre de 6mm²-

Solar Aterramento

*Utilizar rabicho de no mínimo 20cm

de comprimento

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento do

 módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento do

 módulo fotovoltaico

Ponto de Aterramento da estrutura

de fixação do módulo fotovoltaico

Detalhe de aterramento dos módulos

 fotovoltaicos e estruturas

Escala 1.10

Detalhe de Fixação dos Módulos Fotovoltaicos

Sem escala

Detalhe de caixa de proteção CC (String BOX)

Escala 1.10

VISTA FRONTAL EXTERNA

VISTA FRONTAL INTERNA

VISTA LATERAL

DPS CC CLASE II-40kA-1040VCC

CHAVE SECCIONADORA CC-

2 POLOS- 25A-1040VCC

BARRAMENTO DE COBRE (TERRA)

100A- 1/2" x 1/8"
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MONTAGEM QUADRO DE PROTEÇÃO CA-

SEM EQUIPAMENTOS- VISTA FRONTAL

Chapa acrilico transparente

(Recorte para acesso aos disjuntores e

barramentos)

Quadro de proteção CA

em chapa de aço galv. na cor cinza

30x40x20cm

ELETRICIDADE

RISCO DE CHOQUE

 ELÉTRICO

CUIDADO

Placa de advertência

Disjuntor

DPS

VISTA FRONTAL INTERNA

Trilho DIN

N

Barramento de cobre

100A- 1/2" x 1/8"

Detalhe de caixa de proteção CA

Escala 1.10

Chapa de montagem

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

QUADRO DE

PROTEÇÃO CC

Trilho DIN

Disposição dos Quadros e Equipamentos

TELHA METÁLICA

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

GRAMPO TERMINAL

GRAMPO FINAL

* Utilizar 4 parafusos brocante 6,3x25,4mm

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

ø1"

1

6mm²

Cabo solar

CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

COM INDICAÇÃO DA STRING (1)- BITOLA 6mm² E ELETRODUTO 1"

INVERSOR

CA

CC

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

CAIXA DE PROTEÇÃO CA

QGBT EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30x30cm

INDICAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO

CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO

COM INDICAÇÃO DA BITOLA 6mm² e do eletroduto 1"

2#6(6)6mm²

ø1"

Aço galv.

LEGENDA

C
C

C
A

DML

ø1

Aço galv.

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

2#6(6)6mm²

QGBT Existente

Conexão quadro

Quadro CA x Inversor

2#6(6)6mm²

ø1

Aço galv.

STRING BOX

(Proteção CC)

Inversor

2

1

Conexão inversor x

STRING BOX

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

2

1

Conexão STRING BOX

x Módulos

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

Quadro de proteção CA

QUADRO DE

PROTEÇÃO CA
INVERSOR

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

21

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Conexão quadro

Quadro CA x Inversor

2#6(6)6mm²

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

2#6(6)mm²

Eletroduto aço

galvanizado ø1"

Vista Frontal- Disposição dos Equipamentos

Escala 1/10

PAREDE DO DML

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

QUADRO DE

PROTEÇÃO CC

ELETRICIDADE

RISCO DE CHOQUE

 ELÉTRICO

CUIDADO

CONDULETE DE ALUMÍNIO FIXO TIPO "T" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

CONDULETE DE ALUMÍNIO FIXO TIPO "LR" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

CONDULETE DE ALUMÍNIO FIXO TIPO "LL" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA
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Esquema de ligação do Sistema Fotovoltaico

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

21

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

21

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Conexão quadro

Quadro CA x Inversor

2#6(6)6mm²

Eletroduto aço galvanizado

ø1"

Detalhe de caixa de proteção CA

Esquema de ligação
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