
Diagrama Unifilar

Plaqueta de Advertência

NOTA:

Na entrada de serviço, junto às caixas de

medição e proteção, deverá ser instalada uma

placa de advertência de material metálico ou

acrílico (não podendo ser adesivo), conforme

figura acima

Planta de Localização e Situação Georreferenciada
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QUADRO DE

PROTEÇÃO

CA DO SISTEMA DE

GERAÇÃO

30x40x20cm

3x DPS monopolar- Tipo II

275Vca

Imáx:45kA

In:20kA

2#6mm²-750V

#6mm²-750V

2#6mm²-750V

MPPT1 MPPT2

STRING BOX CC

600V

2E/3S

Barramento PE (BEL)

INVERSOR

BIFÁSICO

5kW-220/127V

Barramento Neutro

(6)6mm²-750V

N=6mm²-750V

PE=6mm²-750V

N=(6)mm²-750V

2#6mm²-750V

PE=6mm²-750V

N=6mm²-750V

2#6(6)6mm²-750V

1 Disjuntor Bipolar

In=32A-

mínimo 500V

mínimo 5kA

2#6(6)6mm²-90°-750V

DPS 1040Vcc - 40kA

CHAVE CC 1

1040Vcc- 25A

Cabo Solar (proteção) 1x6mm²

DPS 1040Vcc - 40kA

CHAVE CC 2

1040Vcc- 25A

Subestação do Acessante

2x3#95(95)mm²-0,6/1kV

1 Disjuntor Tripolar

In=400A

REDE PRIMÁRIA COPEL

CARGAS

Cabo Solar- 6mm²

Cabo Solar(proteção) 6mm²

Ponto de conexão

59

81

U/O

27

78

51

81

df/dt

01 02

String's

QGBT EXISTENTE

2#6(6)6mm²-90°-750V

Medição existente

COPEL

PROTEÇÃO CA DO SISTEMA DE GERAÇÃO

1 DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A-500V-5kA

DPS TRIPOLAR- TIPO II- 275Vca- Imáx:45kA- In:20kA

INVERSOR ON-GRID - BIFÁSICO

5kW- 220/127V

STRING BOX CC-2E/2S

Proteção CC

CHAVE CC  - 1040Vcc - 25A

DPS's  CC em Y- 1040Vcc - 40kA

Geração Fotovoltáica

10 módulos de 575Wp

Total= 5,75kWp

(dividido em 2MPPT's e 2 Stings)

Diagrama de Blocos

Cabos CC

Positivo: 6mm²

Negativo: 6mm²

Proteção: 6mm²

CONDUTORES PVC 750V

2#6mm² (fases)

1#6mm² (neutro)

1#6mm² (proteção)

CONDUTORES PVC 750V

2#6mm² (fases)

1#6mm² (neutro)

1#6mm² (proteção)

CARGAS

25

- 01 Inversor bifásico 5kW - 220/127V

- Módulos de 575W - 10 módulos

-MPPT1= 10 módulos= 5,75kWP

-MPPT2= 10 módulos= 5,75kWP

TOTAL DE MÓDULOS= 10x575W=5,75kWP

ÁREA TOTAL= 30,00m²

CUIDADO

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

COPEL

Medição Existente

Subestação particular existente

Disjuntor: 3x400A

Unidade consumidora:101697350

Sistema em telhado

Transformador

Sem placa

x: 484681.82

y: 7419367.07
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3P/R

15kV

TR:150kVA-15kV

CF

5 Módulos de 575Wp

2875 Wp
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211.0 Vcc

13.5 A

5 Módulos de 575Wp

2875 Wp

211.0 Vcc

13.5 A

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

ø1"

1

6mm²

Cabo solar

CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

COM INDICAÇÃO DA STRING (1)- BITOLA 6mm² E ELETRODUTO 1"

INVERSOR

CA

CC

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

CAIXA DE PROTEÇÃO CA

QGBT EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30x30cm

INDICAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO

CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO

COM INDICAÇÃO DA BITOLA 6mm² e do eletroduto 1"

2#6(6)6mm²

ø1"

Aço galv.

LEGENDA
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