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LEGENDA

Dia g ra m a U n ifi Ia r MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm

REDE PRIMARIA COPEL

CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

CF%X Ponto de conexéo

_____ ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

Subestag&o do Acessante] T CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTECAO)
3P/R 6mmz COM INDICAGAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm?2 E ELETRODUTO 1"
—EH“ 15kV Cabolsolar
o
#7R=%% TR:150kVA-15kV o INVERSOR
— |SISTEMA DE MEDIGAO
g | = CAIXA DE PROTEGAO CC (STRING BOX)
\Q 1 Disjuntor Tripolar [ CAIXA DE PROTECAO CA
In=400A
) QGBT EXISTENTE
2x3H95(98)mm*0,6/1kV S= X CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
QGBT EXISTENTE @ INDICAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
Sistema em telhado
2#8(6)6mm CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTECAO
. COM INDICAGAO DA BITOLA 6mm?2 e do eletroduto 1"
Subestagao particular existente CARGAS Aco galv.
Disjuntor: 3x400A
Unidade consumidora:101697350 1
2#6(6)6mm2-90°-750V =
QUADRO DE ]
PROTECAO N=(6)mm?2-750V
CA DO SISTEMA DE
GERAGAO ) 4 .
Transformador 30X40x(2;0<:m 2#6mm>-750V —— 3x DPS monopolar- Tipo Il
Sem placa | 2,75>{gi‘A
1 484681.82 max:
y)f 7481 963%7%7 In:20kA  (6)6mm>2-750V
I ~ 1T
2 —  #6mm=750V
ZHommE=TS0V == PE=6mm?-750V H — N=6mm?-750V
1 Disjuntor Bipolar Barramento Neutro
e =7 Barramento PE (BEL)
minimo 500V &
| minimo 5kA f
| 2#6mm2-750V == PE=6_|rr_1m2-750V
| ]
| 1 N=6mm?-750V
| 2#6(6)6mm?-750V =
|
|
| 2#6(6)6mMm?-90°-750V ==
| H
Diagrama de Blocos |
| [ INVERSOR 1
- . | | BIFASICO !
Medicao existente R | | 5kW-220/127V |
COPEL Plaqueta de Adverténcia | icam i
| || &— |
2lcm |_ ______ !_ ._ ] i
444 CUIDADO#44 ik |
GERAGCAO DISTRIBUIDA|!0¢m I O— o I
® =
= CARGAS 3% COPEL } }
| MPPT1 MPPT2 |
CONDUTORES PVC 750V NOTA: | |
2#6mm?2 (fases) Na entrada de servigo, junto as caixas de I I
1#6mm2 (neutro) medicdo e protecdo, devera ser instalada uma
1#6mm?2 (protecdo) placa de adverténcia de material metalico ou
acrilico (ndo podendo ser adesivo), conforme
figura acima
r-- - T T - 1T -~ -~ - - - - - === I _]
- - | STRING BOX CC |
PROTECAO CA DO SISTEMA DE GERACAO | 600V |
1 DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A-500V-5kA } 2EB3S L VEceH CHAVE CC 2 |
. . |
DPS TRIPOLAR- TIPO II- 275Vca- Imax:45kA- In:20kA : 1040V ce- 25A 1040V ce- 25A I
| |
|
CONDUTORES PVC 750V I DPS 1040Vcc - 40kA DPS 1040Vcc - 40kA l
2#6mm?2 (fases) l I O Dy I
1#6mm2 (neutro) I - 4 |
1#6mm?2 (protecdo) ! i
| |
| |
INVERSOR ON-GRID - BIFASICO C o~ ) | |
5KW- 220/127V Medicao Existente | |
STRING BOX CC-2E/2S e I R A -l ___JI
Protecao CC
CHAVE CC - 1040Vcc - 25A
DPS's CC em Y- 1040Vcc - 40kA
Cabo Solar- 6mm?
String's
Cabos CC 01 02
Positivo: 6mm?2
Negativo: 6mm?2
Protecdao: 6mm?
Geracao Fotovoltaica
10 mddulos de 575Wp
Total= 5,75kWp
(dividido em 2MPPT's e 2 Stings) a -
Cabo Solar(protegdo) 6mm? S I g I I I a
5 Mddulos de 575Wp 5 Mddulos de 575Wp Cabo Solar (protegdo) 1x6mm? |
2875 Wp 2875 Wp
12;15.%ch 12; 15.(I)A\Vcc | PROJETOS E TREINAMENTOS
' ' | Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
(_ _________________________ 7 | Proprietario: Ref.:Projeto
| - 01 Inversor bifasico SkW - 220/127V | - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — (3)072/2023
, , ata:
| - Modulos de 575W - 10 modulos | Endereco: 27/03/2024
| -MPPT1= 10 modulos= 5,75kWP | Avenida Duque de Caxias, n° 630- Bairro Mazzei- Londrina- Parana - PR Revisdo: 03
| -MPPT2= 10 mddulos= 5,75kWP |
| | Assunto: ART N2:
| , | Projeto de Microgeragao para atender a unidade de Londrina 17292341 10027
| TOTAL DE MODULOS= 10x575W=5,75kWP | Escala: indicada
: AREA TOTAL= 30,00mz2 : Folha:
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al

Prancha 01 de 04

Eng°. Antdnio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | Desenhista:
K CREA: RS-134651/D CNP: 76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
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e~ . . . LEGENDA
Planta Distribuicao Eletrica- Sistema Fotovoltaico-CC
Escala 1:50 MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
l J CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
— = : _— \ _____ ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
| I L
‘ ‘ il ’}I CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTECAO)
6mm2 COM INDICAGAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm?2 E ELETRODUTO 1"
— L Cabolusolar
e 4]
[ —
@ oA~ INVERSOR
|
L] B N | =i CAIXA DE PROTECAO CC (STRING BOX)
) o f Il
LS W E E —a CAIXA DE PROTEGAO CA
‘ | L =) QGBT EXISTENTE
=Y CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
Passarela existente @ INDICAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
2#6(6)6mm2 CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEGAO
. COM INDICACAO DA BITOLA 6mm?2 e do eletroduto 1"
Ago galv.
Passarela a instalar / STRING 01- VERDE
no telhado STRING 02- MAGENTA
Ver detalhe 10,0m
Escada Existente
Passarela existente . 1 2
il
6mm?2
1 2 %/ Cabo solar
______________ ) i A W Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
6mm?2 Eletroduto ago galvanizado
Cabo solar gl"
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
o [e)] [o0] N~ © — Eletrodut lvanizad
N, g g z 8 § § § § e e Oa;’;?"ga e Caixa metalica de
¥ c\i N ¥ c\i = i = = i sobrepor
20x20x10cm
V 4 n n ~ ’
Imagem Aerea telhado com disposicao dos modulos
qI
1 &,
4 s .
PROJETOS E TREINAMENTOS
Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
Proprietario: Ref.:Projeto
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — (3)072/2023
ata:
Endereco: 27/03/2024
Avenida Duque de Caxias, n° 630- Bairro Mazzei- Londrina- Parana - PR Revisao: 03
Assunto: ART N€:
Projeto de Microgeragao para atender a unidade de Londrina £ 17|202341 10027
scala:
Indicada
Folha:
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
Prancha 02 de 04
Eng°. Antonio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA Desenhista:
K CREA: RS-134651/D CNP: 76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
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1 2 / | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10
Vista Frontal- Disposicdo dos Equipamentos LEGENDA
Escala 1/10 . . -~ .
Planta Baixa- Disposicao dos Equipamentos , A
1 2 MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
7o - Escala 1.50
6mm?2
Cabo solar
Unipolar - EPR/XLPE (90°C ,
P ( . ) o L CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
Fietroduto eZp.oelvanizade Disposicdo dos Quadros e Equipamentos 1
1" -
HlH ————— ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
1 "]
Vai a(o QGBT Exis;ente i 1 I CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTECAO)
Conexdo CA | = 6mm?2 COM INDICACAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm2 E ELETRODUTO 1"
2#6(6)mm?2 QUADRO DE 0,40m oo i '| S '1 ﬁﬂ—_:jﬂ . Cabr:r:olar ¢ L)
~ HOQUE| e 1 — 1"
T PROTECAO CA INVERSOR S | B | -
Eletroduto aco o QUADRO DE ' [ i!|| A~ INVERSOR B
Gavanzado £a° PROTECAO CC | i
' i .
0,36m f ‘ ij || | ~=) CAIXA DE PROTECAO CC (STRING BOX)
o | ‘ / 1 ]
| ‘ i ] CAIXA DE PROTECAO CA —
—0,20m—— 0,20m | T
Conexdo quadro s =g = =] QGBT EXISTENTE
Quadro CA x Inversor == A 711 i
2#6(6)6mm? —— sl -
1||T | ] T x CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
Eletroduto aco galvanizado | C
ol ) L 2 ' r Conexdo quadro @ INDICACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
Conexao quadro 6mm2 6mm2 QGBT Existente Quadro de protecdo CA Quadro CA x Inversor
Quagr;scg 2 InvSrsor Cabo solar Cabo solar e E 2#6(6)6mm?= 2#6(6)6mm?2 X
('I)I |'|r'nm Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Unipolar - EPRIXLPE (90°C) | -r CABOS DE COESRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FAS!IES E PROTECAO
H : ) )| Inversor o1 \ COM INDICACAO DA BITOLA 6mm?2 e do eletroduto 1
. Eletroduto ago galvanizado Eletroduto ago galvanizado | _— g1
Eletroduto aco galvanizado o1" o1" |I \ Ago galv. Aco galv. -
o1 | {—j1 DML Conexao inversor x
! o STRING BOX STRING BOX
1,00 metros . (Protegao CC) 1 5
Vai ao QGBT Existente bmm2
. ~ Cabo solar
CONDULETE DE ALUMINIO FIXO TIPO "LL" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA (Conex&o CA) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2#6(6)6mm?2 Eletroduto aco galvanizado D
T g1"
[TT1
1
l Agoggalv. Conexdo STRING BOX
CONDULETE DE ALUMINIO FIXO TIPO "LR" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA x Médulos
[i]] CONDULETE DE ALUMINIO FIXO TIPO "T" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA Ca?)r:r:cjlar —
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
nIIETgtr;duto ago galvanizado
PAREDE DO DML 1"
E
- ~ - -
Esquema de ligacao do Sistema Fotovoltaico
- ~ 7 -
Detalhe de caixa de protecdo CC (String BOX) Detalhe de Fixagao dos Modulos Fotovoltaicos
Escala 1.10 Sem escala T
VISTA FRONTAL EXTERNA
030 VISTA LATERAL -
»J0m DPS CC CLASE II-40kA-1040vcC ~ VISTA FRONTAL INTERNA _ ESTRUTURA DE FIXAGAO
CUIDADD (@)
[ mcropRorRA ]
QUADRO DE CHAVE SECCIONADORA CC- cRunc: - F
PROTECAO CC 2 POLOS- 25A-1040VCC O
7z C — GRAMPO TERMINAL
0,40m I
~ kel Nimagens\imagém 6 - copia.png
BARRAMENTO DE COBRE (TERRA) Trilho DIN — GRAMPO FINAL
100A- 1/2" x 1/8" F
8 CONEXOES —
. TELHA METALICA G
Detalhe de caixa de protecao CA
Escala 1.10 * Utilizar 4 parafusos brocante 6,3x25,4mm
MONTAGEM QUADRO DE PROTECAO CA- g
SEM EQUIPAMENTOS- VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL INTERNA 7 3
— Detalhe de caixa de protecao CA g8
V /y JUM - ~ B
7 Disjutor o Esquema de ligagdo -
Chapa acrilico transparente % N y
(Recorte para acesso aos disjuntores & ~DPS AT A I ERE R II
barramentos) Chapa de montagem L Lk E ||
0,40mM 4
PE N
}I’I H
P
% || / |
/’ AN Barramento de cobre -
Quadro de protegéo CA \ Placa de adverténcia 100A-172"x /8 .-
em chapa de ago galv. na cor cinza o
30x40x20cm : 5 L
S A
52 : l
14
Detalhe de aterramento dos modulos .
) NTRADA CAIREDE ELETRICA)
fotovoltaicos e estruturas
Escala 1.10 PE L1 L2/N L1 L2/N PE —— FASE [L1)
Ponto de Aterramento da estrutura . Ponto de Aterramento da estrutura : FASE {L2)/NEUTRO ! —
de fixacao do modulo fotovoltaico X/ ”/\\ ~ >/ de fixacao do médulo fotovoltaico SAIDA CA ENTRADA CA [, — TF_H@{PEJ _________
y2 AN
/ ) ] [ [ M
///W \)’(9\\\\
Ponto de Aterramento do Ponto de Aterramento do
madulo fotovoltaico ?——‘W mddulo fotovoltaico J
\ o I 1o 7 n \
A~ < ®
Ponto de Aterramento da estrutura N _ s Ponto de Aterramento da estrutura
de fixagdo do médulo fotovoltaico ~ L de fixagdo do médulo fotovoltaico B
Cabo de cobre de 6mm?-
Solar At t
“Ufizar rabicho de no minimo 200m PROJETOS E TREINAMENTOS
- 7 -
de comprimento Detalhe de aterramento das caixas metalicas Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
Escala 1.10 Proprietario: Ref.:Projeto K
- ~< _ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (3)072/2023
y N Caixa de passagem Data:
Ponto de Aterramento da estrutura metalica
\ .
/ ~  de fixagdo do médulo fotovoltaico j— / Endere(;o. . ~27/03/2024
Cabo de cobre de 6mm>-Solar / \ Eletroduto Avenida Duque de Caxias, n° 630- Bairro Mazzei- Londrina- Parana - PR Revisao:
Aterramento / \ l 03—
;l;ti(l;igrirprr?rgiec:tc;de no minimo 20cm I Q\(I/ II E— —— Assunto: ART N¢:
1] Ponto de emenda/derivagéo entre os . . ~ . .
¥ \ I g:g‘t’e‘:;;":r:tismmz cabos do atormamento - Projeto de Microgerag&o para atender a unidade de Londrina : 11292341 10027
\ / Porjto de Aterramento do * Fazer uso de conector de derivagéo scala: .
\ /  modulo fotovoltaico _ perfurante para cabo de 6,00mm? Indicada
y; Ponto de aterramento da caixa
N\ Y por meio de terminal pré isolado Folha: L
N - _ tipo olhal para cabo de 6mm? Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
~ 1L -
Prancha 03 de 04
Eng°. Antdnio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | Desenhista:
K CREA: RS-134651/D CNPJ: 76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
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1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16
MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
. f | S . d G ~ | . —H— CONDUTORES CA (NEUTRO, FASES E PROTEGAO)
Semn escala — T CONDUTORES CC (NEGATIVO, POSITIVO E PROTECAO)
32A
S5 KA DISJUNTOR CA
INVERSOR BIFASICO 5kW- DPS CA
STRING BOX 2E/2S-600V Dps
127/220V f 575 v - 40 kA
QUADRO DE PROTECAO CA 225 A STRNGOT .\ -
MPPT 1 itT | o o itT 2.875 Wp DPS CC
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 211.0 Vce DPS CC
VAI PARA QGBT EXISTENTE I~ 6 23/4"(PVC) 13.5A 3x600 Vce - 40 KA
e ]
2x32 A =
R+S R+S
1T M 5kA 11T DPS CC
U °© © 1 3x600 Ve - 40 KA 225 A a | CHAVE SECCIONADORA CC
2#6(6)Bmm?2- 750V 2#6(6)6mm?2- 750V — o2
Unipolar - PVC (90°C) Unipolar - PVC (90°C) =
@ 3/4(PVC) 2)1(328% 540 kA @ 3/4(PVC) ATERRAMENTO
1 2x25 A STRING 025 \suios -
= MPPT 2 itT | o o itT 2.875 Wp
Unipolar - EPR/IXLPE (90°C) | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 211.00 Vce
6 3/4"(PVC) 13.62 A
= INVERSOR
| DPS CC
= 3x600 Ve - 40 KA
CONEXOES CA /CC DO INVERSOR
. Conduto g1"(PVC) S
| 2#6(6)6mm? |
\ Unipolar - PVC (70°C) \
\ ‘ X \
\ \
\ \
\ \
\ . \
| H I |
| Rl s| N |
| ok ’ |
CA
CONEXOES QUADRO DE PROTEGCAO CA } }
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff cc
[ Conduto 81" (PVC) o \ = \
| 2#6(6)6mm? | \ \
\ Unipolar - PVC (70°C) \ | 4520 W | STRING 1 |
‘ Y ‘ ‘ 6mm2 ‘
Cabo solar
| | \ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) \
| | \ \
\ \
| | | —1{ STRING3 | 6780 W |
‘ 6mm?2 ‘
‘ \ | Cabo solar ‘
‘ ‘ | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) |
| DPS | \ \
32A
\ 7| 275V a0k PRy \ \ 6780W  [STRING 2 \
/'\ 6mm?2
o O ‘ Cab | ‘
| abo solar
| 15000 W 1 INV1 | \ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) \
‘ 6mm?2- Unipolar - PVC (90°C) | ‘ |
| 2%," - PVC rigido | | ) |
| | | |
| g d_|e | | P N |
‘ o o = 8 | | *) () |
‘ o] A 2 > ‘ ‘ ‘
‘ \Verde ‘ ‘ Cabo solar Verde ‘
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
) | e _
CONEXAO CC STRING 01 CONEXAO CC STRING 02
‘F Conduto g1"(PVC) j‘ | Conduto g1"(PVC) j‘ .
1#6(6)6mm? 1#6(6)6mm? Quadro de Cargas (PROTECAO INVERSOR)
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot.-S |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| Ic |Disj| dV parc | dV total |Status
| o | deinst. | (V) (VA) W) W) W) @@ [mm) | @ @] %) (%)
\ | \ INV1 2F+N+T B1 220/127 V 5000 5000 R+S 2500 2500 [1.00{1.00[19.68[19.68] 6 [54.0]32| 0.01 0.01 OK
| | | TOTAL 0 0 R+S+T 0 0
\ | \
| “h | A | Quadro de Cargas (INVERSOR)
| 0/2 - STRING 1| 4520 W 1 | 0/2 - STRING 3| 6780 W | Circuito | Descrigéo | Esquema | Método | Tens&o Pot. total. | Pot.total. |FCT|FCA| In' | Ip |Secdo| Ic cs dV parc | dVtotal | Status
| omm? | omm? | deinst. | (V) (VA) w) (A) | () | (mm?) | (&) | CCA) | (%) (%)
| Cabo solar | | Cabo solar ‘ CJ1 CC+T B1 211.00 2875 2875 1.001.00 {13.5|13.5 6 540| 25 0.01 0.02 OK
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) DPS CC | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) DPS CC | CJ2 CC+T B1 211.00 2875 2875 |1.00(1.00 (135|135 6 |540| 25 0.02 0.03 OK
| ; ; 1040 Vce - 40 KA o ; ; 1040 Vcc - 40 KA | TOTAL 5750 5750
| 4 o Z | Quadro de Cargas (STRING 01) / -
| HIE IIl | | HIE IIl | Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Médulo fotovoltaico(W) Pot. total. Pot. total. |FCT |FCA| In' | Ip |Segéo| Ic | cs| dVparc | dVtotal | Status ®
| P N PE . P PE | de inst. ) 575 (VA) (W) @) | @) | mmd) | @) [ @A) ] (%) (%)
| *) () Verde . ) ( Verde | 1 [série1 CC+T B1 | 211.00V 5 2875 2875 [1.00]0.70[19.3[135] 6 [540[25| 068 0.71 | oK
| | | TOTAL 5 2875 2875
Lo L T [ _
Quadro de Cargas (STRING 02) PROJETOS E TREINAMENTOS
— - ircuit ica Mét Tensa . i Pot. total. | Pot. total. |FCT [FCA| In' a0 | V total | Stat -
= Circuito | Descrigao | Esquema d:i:::) e(r\1/s)ao Maédulo fo;(;\;oltamo(W) o(VAo)a o(Wo)a C C (I:) (I:) (Sega(; (:) as) d\/( ;/)a;\rc d (/o)a Status Rua 19 de Outubro, 479, Centro, |jUI -RS | (55) 3024-0137
) mm? % % . . ;
1 |série 1 cC+T BI | 211.00V 5 2875 2875 [1.00[0.70[19.3[135| 6 [540|25| 0.8 071 | oK Proprietario: Ref.:Projeto
TOTAL 5 2875 2875 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - (3)072/2023
ata:
Endereco: 27/03/2024
Avenida Duque de Caxias, n° 630- Bairro Mazzei- Londrina- Parana - PR Revisao: 03
Assunto: ART N€:
Projeto de Microgeragao para atender a unidade de Londrina £ 17|202341 10027
SCala:
Indicada
Folha:
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
Prancha 04 de 04
Eng°. Antonio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA Desenhista:
K CREA: RS-134651/D CNP: 76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16
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