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CONDULETE DE ALUMINIO FIXO TIPO "LL" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

CONDULETE DE ALUMINIO FIXO TIPO "LR" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

[ﬁ] CONDULETE DE ALUMINIO FIXO TIPO "T" ROSCA BSP COM TAMPA, FIXADO NA ALVENARIA

ﬂl" 1 2 2
Conexdo quadro . 11
Quadro CA x Inversor 6mm?2 6mm2
2#6(6)6mm2 Cabo solar Cabo solar
[T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Eletroduto ago‘ ‘galvanizado Eletroduto ago galvanizado Eletroduto ago galvanizado
gl" o1"
¢1II

PAREDE DO DML

Detalhe de caixa de protecao CC (String BOX)

Detalhe de Fixacao dos Modulos Fotovoltaicos
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Esquema de ligacao do Sistema Fotovoltaico
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Escala 1.10
VISTA FRONTAL EXTERNA
% VISTA LATERAL -
o DPS CC CLASE I1-40kA-1040vCC  VISTA FRONTAL INTERNA N LTDE TN
QUADR? DE CHAVE SECCIONADORA CC- ;
PROTECAO CC 2 POLOS- 25A-1040VCC ©)
7/ 7777777777777 77
040m |
= E . )
BARRAMENTO DE COBRE (TERRA) Trilho DIN 1 |
U / 100A- 1/2" x 1/8" o]
8 CONEXOES —1
Detalhe de caixa de protecao CA b
Escala 1.10 * Utilizar 4 parafusos brocante 6,3x25,4mm
MONTAGEM QUADRO DE PROTECAO CA-
SEM EQUIPAMENTOS- VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL INTERNA H 5
Detalhe de caixa de protecao CA
7 ), 30m i -
Disjuntor | 5 o Esquema de ligacao
- rilho DIN
Chapa acrilico transparente S 0 %
(Recorte para acesso aos disjuniores € o DPS —
barramentos) A Chapa de montagem
0,40 L LN PE
PE N — ¢} ol
%
Barramento de cobre
Quadro de protecao CA Placa de adverténcia 100A-1/2"x /8 %‘S
em chapa de ago galv. na cor cinza NE \H\ 5
30x40x20cm 5 « § =
z3 § { {: x . . . ~ ’
Distribuicao dos Modulos em Telhado
0 o}
i L UN PE
Detalhe de aterramento dos modulos FNTRADA A REDE FLETRICN)
fotovoltaicos e estruturas PE L1 L2/N L1 L2/N PE | m— FASE(LL) ;
| FASE (L2)/NEUTRO |
Escala 1.10 2 | TERRA (PE !
SAIDA cA ENTRADA CA | mmmmm TERRA ee -
Ponto de Aterramento da estrutura Ponto de Aterramento da estrutura (INVERSOR) (REDE)
de fixagdo do médulo fotovoltaico -~ de fixagdo do médulo fotovoltaico
yi N
| /
Ponto de Aterramento do / N\ Ponto de Aterramento do
madulo fotovoltaico maodulo fotovoltaico
|
Ponto de Aterramento da estrutura ) A Ponto de Aterramento da estrutura ®
de fixagdo do médulo fotovoltaico de fixagdo do médulo fotovoltaico
Cabo de cobre de 6mm?-
Solar At t
“Utifzar rabicho de no minimo 206m PROJETOS E TREINAMENTOS
de comprimento Detalhe de aterramento das caixas metalicas Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
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