
Diagrama Unifilar Sistema de Geração Fotovoltaica
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Quadro de Cargas (PROTEÇÃO INVERSOR)

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm

CONDUTORES CA (NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO)

CONDUTORES CC (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

DISJUNTOR CA

DPS CA

DPS CC

CHAVE SECCIONADORA CC

ATERRAMENTO

LEGENDA

63 A

5 kA

DPS

4x275 V - 40 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

2x25 A

10 kA

CC

CA

INVERSOR

DPS

4x275 V - 40 kA

175 A

10 kA

CA

CC

6mm²

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2x50 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 1

11 Módulos

6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A

STRING BOX CC 10E/5S-1040V

(12650 W)

2x50 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

MPPT 2

(12650 W)

2x50 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

MPPT 3

(12650 W)

2x50 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

2x50 A

10 kA

DPS CC

3x1040 Vcc - 40 KA

MPPT 5

(12650 W)

Circuito
Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

INV1 3F+N+T B1 220/127 V 60000 60000 R+S+T 20000 20000 20000 1.00 1.00 90.0 90.0 70 221.0 10 175 0.01 0.01 OK

TOTAL 60000 60000 R+S+T

Circuito
Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

CJ1 CC+T B1 464.42 V 12650 12650 1.00 1.00 27.2 27.2 6 54.0 0.01 0.02 OK

CJ2 CC+T B1 464.42 V 12650 12650 1.00 1.00 27.2 27.2 6 54.0 0.04 0.04 OK

CJ3 CC+T B1 506.64 V 12650 12650 1.00 1.00 27.2 27.2 6 54.0 0.04 0.04 OK

CJ4 CC+T B1 506.64 V 12650 12650 1.00 1.00 27.2 27.2 6 54.0 0.03 0.04 OK

CJ5 CC+T B1 464.42 V 12650 12650 1.00 1.00 27.2 27.2 6 54.0 0.04 0.05 OK

TOTAL 63250 63250

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Módulo fotovoltaico(W)

Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

575
(VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

1 CC+T B1 464.42 V 22 12650 12650 1.00 0.80 34.0 27.2 6 54.0 50 0.76 0.78 OK

TOTAL 22 12650 12650

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Módulo fotovoltaico(W)

Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

575
(VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

2 CC+T B1 464.42 V 22 12650 12650 1.00 0.80 34.0 27.2 6 54.0 50 0.72 0.76

TOTAL 22 12650 12650

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Módulo fotovoltaico(W)

Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

575
(VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

3 CC+T B1 506.64 V 22 12650 12650 1.00 0.80 34.0 27.2 6 54.0 50 0.70 0.74

TOTAL 22 12650 12650

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Módulo fotovoltaico(W)

Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

575
(VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

4 CC+T B1 506.64 V 22 12650 12650 1.00 0.80 34.0 27.2 6 54.0 50 0.73 0.77

TOTAL 22 12650 12650

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Módulo fotovoltaico(W)

Pot. total. Pot. total. FCT FCA In'
Ip Seção

Ic

CS

dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

575
(VA) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)

5 CC+T B1 464.42 V 22 12650 12650 1.00 0.80 34.0 27.2 6 54.0 50 1.50 1.55 OK

TOTAL 22 12650 12650

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 2

11 Módulos

6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 3

11 Módulos

6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 4

11 Módulos

6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A

6

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 5
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6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A
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Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 6

11 Módulos

6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A
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Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
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Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 8

11 Módulos
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13.62 A
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Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 9
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6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A
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Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

STRING 10

11 Módulos

6325 Wp

464.4 Vcc

13.62 A

6mm²

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
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Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6mm²

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

MPPT 4

(12650 W)

MPPT 1

(12650 W)

INVERSOR TRIFÁSICO 60kW-

127/220V

3#70(70)35mm²-0,6/1kV

Eletroduto aço

galvanizado ø3"

3#70(70)35mm²-750V

Eletroduto aço

galvanizado ø3"
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Potência instalada (W)

R  20000

S  20000

T  20000

Total  60000

Verde

CONEXÕES CA / CC DO  INVERSOR
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Total  12650
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 12650 W

50 A

Verde

DPS CC

1040 Vcc - 40 KA

Potência instalada (W)

Total  12650

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

MPPT 2

MPPT 5

MPPT 1

3#70(70)35mm²

Eletroduto aço

galvanizado ø3"

Quadro de Cargas (INVERSOR)
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Quadro de Cargas (MPPT 03)

Quadro de Cargas (MPPT 04)

Quadro de Cargas (MPPT 05)
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DPS

275 V - 40 kA

 60000 W

175 A

70

Verde

Eletroduto aço

galvanizado ø3"

3#70(70)35mm²

Eletroduto aço

galvanizado ø3"

10 A

Circuito auxiliar- Iluminação + tomadas cabine

1#2,5(2,5)2,5mm²

750V

Eletroduto PVC rígido

ø 

3
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"

1#2,5(2,5)2,5mm²

750V

Eletroduto PVC rígido

ø 
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4
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 500 W

10 A
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