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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA

PROJETOS E TREINAMENTOS

Rua 19 de Outubro, 479, Centro, Ijuí - RS  |  (55) 3024-0137

R

Plaqueta de Advertência

NOTA:

Na entrada de serviço, junto às caixas de

medição e proteção, deverá ser instalada uma

placa de advertência de material metálico ou

acrílico (não podendo ser adesivo), conforme

figura acima

Planta de Localização e Situação Georreferenciada
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QUADRO DE

PROTEÇÃO

CA DO SISTEMA DE

GERAÇÃO

50x40x20cm

DPS Tetrapolar- Tipo II

275Vca

Imáx:45kA

In:20kA

3#35mm²-750V

3#6mm²-750V

3#35mm²-750V

MPPT1 MPPT2

STRING BOX CC

1040V

6E/3S

Barramento PE (BEP)

INVERSOR

30kW-220/127V

Barramento Neutro

(6)6mm²-750V

N=6mm²-750V

PE=6mm²-750V

N=(35)mm²-750V

3#35mm²-750V

PE=25mm²-750V

N=35mm²-750V

3#35(35)25mm²-750V

1 Disjuntor Tripolar

In=100A-

mínimo 690V

mínimo 10kA

3#35(35)mm²-90°-0,6/1kV

DPS 1040Vcc - 40kA

CHAVE CC 1

1040Vcc- 50A

2 polos

DPS 1040Vcc - 40kA

CARGAS

MPPT3

Cabo Solar- 6mm²

Cabo Solar(proteção) 6mm²

59

81

U/O

27

78

51

81

df/dt

DPS 1040Vcc - 40kA

02 03 06

String's

QGBT EXISTENTE

ø1 

1

2

"- aço galv.

3#35(35)25mm²-750V

Medição existente

COPEL

PROTEÇÃO CA DO SISTEMA DE GERAÇÃO

1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A-690V-10kA

DPS TETRAPOLAR- TIPO II- 275Vca- Imáx:45kA- In:20kA

INVERSOR ON-GRID -

30kW- 220/127V

STRING BOX CC-5E/10S

Proteção CC

CHAVE CC  - 1040Vcc - 25A

DPS's CC  em Y- 1040Vcc - 40kA

Geração Fotovoltáica

58 módulos de 575Wp

Total= 33,35kWp

(dividido em 3MPPT's e 6 Stings)

Diagrama de Blocos

Cabos CC

Positivo: 6mm²

Negativo: 6mm²

Proteção: 6mm²

CONDUTORES PVC 750V

3#35mm² (fases)

1#35mm² (neutro)

1#25mm² (proteção)

CONDUTORES

 PVC 90° - 0,6/1kV

3#35mm² (fases)

1#35mm² (neutro)

CARGAS

25

- 01 Inversor Trifásico 30kW - 220/127V

- Módulos de 575W - 58 módulos

-MPPT1= 20 módulos= 5,65kWP

-MPPT2= 20 módulos= 5,65kWP

-MPPT3= 18 módulos= 4,52kWP

TOTAL DE MÓDULOS= 58x575W=33,35kWP

ÁREA TOTAL= 151,00m²

CUIDADO

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

COPEL

Medição Existente
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Cabo Solar- 6mm²

Sistema em telhado

Medição Existente

Disjuntor: 3x125A

Unidade consumidora: 3859959

Transformador

24926

x:583883.45

y:7224524.85
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Entrada de energia

Existente

Medidor

3#50(50)mm²-0,6/1kV

1 Disjuntor Tripolar

In=125A

Eletrodo de aterramento
(Existente)

REDE SECUNDÁRIA COPEL

Ponto de conexão

Diagrama Unifilar

Revisão:
              03

10 Módulos

5750 Wp

422.2 Vcc

13.6 A

10 Módulos

5750 Wp

422.2 Vcc

13.6 A

10 Módulos

5750 Wp

422.2 Vcc

13.6 A

10 Módulos

5750 Wp

422.2 Vcc

13.6 A

9 Módulos

5175 Wp

380.0 Vcc

13.6 A

9 Módulos

5175 Wp

380.0 Vcc

13.6 A

CHAVE CC 2

1040Vcc- 50A

2 polos

CHAVE CC 3

1040Vcc- 50A

2 polos

Cabo de cobre nu 50mm²

Circ. auxiliar

1#2,5(2,5)mm²

1x10A

Circ. auxiliar

1#2,5(2,5)mm²
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