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H —~ H . ~ - . MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
Detalhe de caixa de protegao CC (String BOX) Esquema de ligacdo do Sistema Fotovoltaico
Escala 1.10
VISTA FRONTAL EXTERNA VISTA LATERAL
0,30m DPS CC CLASE Il-40kA-1040vcc ~ VISTA FRONTAL INTERNA - e CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
L CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO) [
QUADR_O DE CHAVE SECCIONADORA CC-
PROTECAO CC 2 POLOS- 50A-1040VCC D
I // ) ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
0,40m —
. D | ,}I CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTECAO)
I Trilho DIN \ 6mm?2 COM INDICACAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm2 E ELETRODUTO 2x3/4"
BARRAMENTO DE COBRE (TERRA) o I — e Cag)‘(’;;}':{
100A- 1/2" x 1/8" o
8 CONEXOES —U - INVERSOR
=T CAIXA DE PROTECAO CC (STRING BOX)
Detalhe de caixa de protegao CA Ll CAIXA DE PROTECAO CA
Escala 1.10
MONTAGEM QUADRO DE PROTEGAO CA- QGBT EXISTENTE
SEM EQUIPAMENTOS- VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL INTERNA
,// 0.30 =Y CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
Disjuntor Trilho DIN
Chapa acrilico transparente H=N : - @ INDICAGCAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
(Recorte para acesso aos disjuntores e DPS
barramentos) 040 pelele) Chapa de montagem 3£35(35)25mm?
' BEP N (35)25mm CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTECAO
01.1/2 COM INDICACAO DA BITOLA 35/25mm2 e do eletroduto 1.1/2 .
Ago galv.
7
Barramento de cobre
Quadro de protecdo CA Placa de adverténcia 100A-1/2"x 178
em chapa de ago galv. na cor cinza
30x40x20cm
Detalhe de aterramento dos modulos
fotovoltaicos e estruturas
Escala 1.10
Ponto de Aterramento da estrutura P Ponto de Aterramento da estrutura
de fixagdo do médulo fotovoltaico ~ de fixagdo do médulo fotovoltaico
_ | | ¢ _
Ponto de Aterramento do / \ Ponto de Aterramento do
médulo fotovoltaico !\KA\%\ madulo fotovoltaico
_ | E
Ponto de Aterramento da estrutura Ponto de Aterramento da estrutura
de fixagdo do médulo fotovoltaico de fixagdo do médulo fotovoltaico
Cabo de cobre de 6mm?*-
Solar Aterramento
*Utilizar rabicho de no minimo 20cm
de comprimento
Ponto de Aterramento da estrutura
de fixagdo do madulo fotovoltaico
Cabo de cobre de 6mm?-Solar
Aterramento - \
*Utilizar rabicho de no minimo 20cm A |
de comprimento ( \\ 7 N /
\ Ponto de Aterramento do
médulo fotovoltaico
Detalhe de aterramento das caixas metalicas
Escala 1.10
Caixa de passagem
/ metalica
Eletroduto !
— I
Cabo de cobre 6mm? / Ponto de emenda/derivagéo entre os
de aterramento cabos de aterramento - -
* Fazer uso de conector de derivagao
2
Ponto de aterramento da caixa perfurante para cabo de 6,00mm
por meio de terminal pré isolado
tipo olhal para cabo de 6mm?
Detalhe de Fixacao dos Modulos Fotovoltaicos
Sem escala
s |
PROJETOS E TREINAMENTOS
Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
Proprietario: Ref.:Projeto
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA o (5)072/2023
ata:
Endereco: 27/03/2024
TELHA METAS Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n® 370- Centro- Ponta Grossa - PR Revisao:
Lo 03
r " . 0.
* Utilizar 4 parafusos brocante 6,3x25,4mm Assunto: AR;I—720.2341 10027
Projeto de Microgeragdo para atender a unidade de Ponta Grossa
Escala:
Indicada
Folha:
Resp. Técnico Projeto: B Solicitante: Al
ANTONIO RODRIGO  Antonio RODRGO JuswiAK
JUSWIAKI DOS DOS SANTOS:88475689000 Prancha 04 de 05
SANTOS:88475689000 Dacos 2024032716700
Eng°. Antonio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA DESenhista:
K CREA:RS-134651/D CNPJ:76.639.364/0001-59 Guilherme Ramires
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