1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 | 15 16

Planta Baixa- Disposicao dos Equipamentos LEGENDA

Escala 1.20
MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
Cca CA(I?INE— Abrigo para equ;panchentos
P . . S S S S - ————— — = —— igagbes internas ver detalhes
PATIO (AMBIENTE EXTERNO) Caixa de passagem Conex&o Quadro CA x Caixa de passagem / e —— - Inversor especificos)
50x50x50 i 50x50x50 o T Ml :
I (ver det);lhexes;:cifico) Q(%(g:eigztézt)e PATIO (AMBIENTE EXTERNO) (ver det);lhexes;:cifico) Conexdo Quadroax_ o — Quadro CA Quadro €9 CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
| 3#35(35)mm2-0,6/1kV QBGT existente = Caixa de passagem
1 (Conexdo CA) L s 50x50x50cm
| " _ 3#35(35)mm?2-0,6/1kV (ver detalhe especifico) CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO [—
Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado ] v
I p1ls" il I Conex&o String Box x
Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado ' Médulos
| oo 217" Caixa de passagem 1.2 34586 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
I onQeé?;(‘:;' E)L(Jiittjgcr:tceA x 50x50x50cm , [ G‘n"m‘12‘ il
Ih ifi
(Conex&o CA) (ver detalhe especifico) , Cabo solar 1 ~
| 3#35(35)mm2-0,6/1kV Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEGCAO)
Malha de aterramento | | Eletroduto PVC- PEAD - 2 A - 2 "
cabo de cobre nu 50mm?2 | Enterrado 6mm COM INDICAGAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm?2 E ELETRODUTO 2x3/4
Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado " Cabo solar
I o1l5" (enterrado a 0,75m) ' p1% Haste de aterramento ;" -2,40m 2x@3/4"
I I - — — ',_ ______ com cavidade de inspegéo
" AN
Haste de at to %" -2,40 Q INVERSOR
I PATIO (AMBIENTE EXTERNO) o Com cavidade de inspecis | /
| PVC g 0,30m | /
| \ | // = CAIXA DE PROTEGAO CC (STRING BOX)
I Caixa de passagem Malha de aterramento \ , / Malha de aterramento Malha de aterramento
50x50x50 cabo de cobre nu 50mm?, cabo de cobre nu 50mm?2 . _ X
I (ver det);lh;(es;;ifico) (enterrado a 0,75m) N\ ' / (enterrado a 0,75m) = (Verificar :setgi?i:; detalhes [ CAIXA DE PROTECAO CA
5 N / P
= ] \\ | / QGBT EXISTENTE
| =5 ommamna cpggmaen N/
. x50x50cm ~
QGBT Existente T, (ver detalhe especifico) | |\ / CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
mm?2-0,
W Caixa de passagem | N Haste de aterramento %" -2,40m
idade de i a A
Eletroduto o E?Iv. aparente SOXS0KE0em >L< _____ Sem cavidade de inspegao @ INDICAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
2 (ver detalhe especifico)
3#35(35)25 N o
. ) (35)25mm CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEGCAO
O g Boxx LI COM INDICAGAO DA BITOLA 35/25mm? e do eletroduto 1.1/2
LAE2ESS Ago galv.
6mm?2
Cabo solar
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Eletroduto PVC- PEAD -
Enterrado
wll/zu
Placa de perigo- Sinalizagdo de adverténcia a terceiros
40.00
Cabine - Abrigo para inversor e quadros- Cabine - Abrigo para inversor e Cabine - Abrigo para inversor e quadros - Cabine - Abrigo para inversor e quadros 30.00
Corte A-A quadros- Vista Lateral Vista Frontal Escala 1:50
Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 200
a 7 2 LAJE IMPERMEABILIZADA B ! B ‘LAJE IMPERMEABILIZADA - N “ N v 4 c- o B LEGENDA i i 1) Desenho sem escala, Unidade: cm;
N 4 5 INCLINACAG DE 2% < . < 0,12 < %0 Oe 59 S . < 4 5 R < 01 Eletroduto de ago galvanizado- Vai para quadro CA interno 1ne ) 2 ) . )
4 : f 2 INCLINAGAQ DE 2% 4 02 Quadro de proteg&o CA 1- Sobrepor 0,30x0,40x0,20m %; M?rsgggkiﬁ?frgabﬁgn%%op%ﬂggII\Z/IEL‘%as’eﬁSI\?QGSSS-ura' Tmm;
—0,15m ==0,15m = (o)i Feredie de ase ?:J::flazrad;o;v? - é;gt/irzhg\a/%ago%uzadm Chxmerser 4) Textoé: Com aplicagao de Vinil Adesivo Pioiado, Fonte “Univers / Univers Bold”, Tamanho minimo de
| ’ : - ——— - 30 mm, Cor: preto Munsell N1.
0.50m 0.80m 05 Eletroduto de ago galvanizado 1.3"- Interligagéo Inversor x String Box 5) Pictograma: Com aplicagao de Vinil Adesivo Plotado, Cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12,
JANELA TIPO CHICANA R 06 String Box (caixa de protegdo CC) 6E/3S- 50A - 1040V _ caracteres/ margem — preto Munsell N1.
[ | - . 07 |Eletroduto de ago galvanizado 1."- saida condutores CC- Interligagdo String Box x Mddulos 6) Perigo: Com aplicagao de Vinil Adesivo Plotado, Fonte “Univers / Univers Bold” , Tamanho minimo de
6 08| Eletroduto de ago galvanizado %" para o circuito auxiliar (iluminagéo + tomadas da cabine) 30 mm, Cor: fundo — vermelho Mansell 5R 4/14, margem — preto Munsell N1, texto branco padrao
50m @ 09 Luminéaria aparente LED-10W Munsell N9.5.
| ' - 0,50m 10 Tomada média 200VA-127V OBSERVAGAO:
X | @ 11 Interruptor simples 10A Poderao ser adotados, alternativamente as chapas de ago galvanizada, outros tipos de materiais, tais
@ 12 Tomada alta 100VA-127V como Aluminio e Copoliester (PET — 1,7mm), desde que devidamente submetidos a qualificagéo técnica
19) 13 Luminaria de emergéncia (minimo 2 horas de autonomia) da Divisdo de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional.
160 14 Porta de acesso veneziana 0,80x2,10m
QUADRO DE PROTEGAO CA STRING BOX ’ mA @ A 15 Janela para ventilagdo tipo chicana 0,50x0,50m (instalada a 1,60 metros)
7 FERIGO 1 i i 16 Caixa de Passagem 0,50x0,50x0,60m
T 17 Cabo de cobre nu 50mm? (malha de aterramento) ver detalhe especifico
% é - 4 FH 18| Cabo de cobre nu 35mm? (aterramento partes metalicas da cabine) ver detalhe especifico
19 Placa de adverténcia (conforme detalhe especifico)
W _ochooer B ‘ | 20 Extintor de incéndio para uso em eletricidade
2,30m 2,30m | \
I I 2,10m @ 09 @© |
) { i L . B o 7
— Y — == — [ [ 7‘ [ [r—
Conex dro CA 5 |
°"exaI°n8:r2 0:0 X Cone;;?nlg‘nézisor x 1.60m —= m ©3) ‘
1203 |
3#25(25)16mm?2 ] (D4 \ \L B
Cabo PVC -750V (70°) - l
Eletroduto de ago galvanizado 7, 70m UnipolafaEb:Ri)(zll_?E (©0°C) c \\
815" Eletroduto de ago galvanizado \\\
21%,"
\\
Vai ao QGBT Existente N
(Conexdo CA) \\
3#35(35)mm2-0,6/1kV N
[
T
Eletroduto PVC Rigido
o135
Conextio String Box x 010 oo Detalhe- Caixa de Passagem
Mddulos
1 I 2 3 45 6 E SCa | a 1 : 1 O Tampa em alvenaria
Ll N )
6mm?2
Cabo solar ,50m NIVEL DO SOLO
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Eletroduto de ago galvanizado ‘L ’—‘ J
71%" 1]
Cabine - Abrigo para inversor e Cabine - Abrigo para inversor e Cabine - Abrigo para inversor e quadros - 0,30m oss oe .
. ~ | CONCRETO o
quadros- Corte B-B quadros- Corte C-C Vista Fundos o o
0,60m
Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 )
- : : = E AR P ) N 2 “ P ) 7 . 2 ) ELETRICA
b F a ¢ < . ’ 7 h 7 4 4 ‘ ‘ < A 5 N a . ) < ‘ Eletroduto Eletroduto ?
9 4 P 2 bl 7 o 4 cabo
1kv
,50m ,50m
% FUNDO COM BRITA Sobra de no minimo 1 metro por cabo
0,50m JANELA TIPO CHICANA JANELA TIPO CHICANA

ELETRICIDADE
I TEErronmE ) T eLeTriooADE T

Detalhe- Malha de Aterramento

il

QUADRO DE
C Alimentagdo circuito
_| auxiliar

1#2,5(2,5)mm2

Eletroduto de ago ga\vanizadomj:
0 %" ®

- Solo
‘ ﬂ 3 0,75m
] Cabo de cobre nu 35mm2 f | Cabo de cobre nu 50mm?* Cabo de cobre nu 50mm? |
o _Cal —
‘ Conexdo | Aterramento partes metalicas ‘
Quadro CA x Inversor da cabine I Jm
Conexdo Inversor x Vai ao QGBT Existente ‘ e S N N SSR——o S =
String Box (Conexdo CA) 3#35(35)25mm?-750v E
1 23 Conex&o itrling Box x 3#35(35)mm2-0,6/1kV Eletroduto de 501 gatvanizado \ ®
n i Médulos
6mm2 1. 23 45 6 t — ‘ a135" | \
Cabo solar R S i Eletroduto d?/PVC rigido | \\ Getes de aterramento
: o 6 2 114
it Er0trE ) ot ET— N s de s
¢1§Z"g Unipolar - EPRIXLPE (90°C Cabo de C°brTe nu 50mm2 | cabi dae cit?:::jrggz-f?ni\ 1 . )
Eletroduto d;f;;)”galvanlzado ‘ Eletroduto PVC rigido o1" | (enterrado a 0,75m) Detalhes Aterramegto Pzrteslmetallcas da cabine PROJETOS E TREINAMENTOS
em Escala
‘ Haste de aterramento %" -2,40m % J metro. Haste de aterramento %" -2,40m Rua 19 de Outubro, 479, Centro, |jui - RS | (55) 3024-0137
com cavidade de inspe¢gdo | __ ___ __ sem cavidade de inspegdo - — -
‘ PVC g 0,30m PARTES METALICA DA CABINE Proprietario: Ref.:Projeto
v 7 Z 7 7 PORCA INOX / TERMINAL DE COMPRESSAO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (5)072/2023
SEXTAVADA 1/4" Data:
I‘;Iall:ja debaterramgnto , ARRUELA LISA ABA LARGA INOX 1/4" Endere(;o: - 27/03/2024
5 - . .
 lenterrado 2 0.75m) ,/ Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n° 370- Centro- Ponta Grossa - PR Revisao: 03
I PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX
/3 metros ARRUELA DE PRESSAO B / o o Assunto: ART Ne¢:
o SN Projeto de Microgeracdo para atender a unidade de Ponta Grossa 1720234110027
A Escala:
/ / Indicada
Haste de aterramento %" -2,40m CABO DE COBRE NU 35mm2 CABO DE COBRE NU 35mm2 Folha:
sem cavidade de inspegdo A i i . ici .
CONECTOR DE COBRE PARAFUSO FENDIDO Resp- T’S‘ﬁg’l“fg"gggé%tohﬁ#ﬁ&%ﬁgggﬂﬁﬁkﬁ Solicitante: Al
JUSWIAKI DOS DOS SANTOS:88475689000 Prancha 03 de 05
SANTOS:88475689000 Sarios202403.2716:17:24
4 Eng°. Anténio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | Desenhista:
K CREA:RS-134651/D CNPJ:76.639.364/0001-59 Guilherme Ramires
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