
Copa

Lavanderia

Sala de

Reunião

Auditório

QGBT Existente

CA

CC

MURO

Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado

ø1

1

2

"

Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado

ø1

1

2

"

Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado

ø1

1

2

"

Conexão Quadro CA x

QBGT existente

(Conexão CA)

3#35(35)mm²-0,6/1kV

Eletroduto aço galv. aparente

ø1

1

2

"

Conexão Quadro CA x

QBGT existente

(Conexão CA)

3#35(35)mm²-0,6/1kV

Conexão Quadro CA x

QBGT existente

(Conexão CA)

3#35(35)mm²-0,6/1kV

Conexão Quadro CA x

QBGT existente

(Conexão CA)

3#35(35)mm²-0,6/1kV

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

PATIO (AMBIENTE EXTERNO)

PATIO (AMBIENTE EXTERNO)

PATIO (AMBIENTE EXTERNO)

CABINE- Abrigo para equipamentos

(ligações internas ver detalhes

especificos)

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

Inversor

Quadro CA

Quadro CC

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

Malha de aterramento

cabo de cobre nu 50mm²

(enterrado a 0,75m)

Haste de aterramento 

3

4

" -2,40m

com cavidade de inspeção

 PVC ø 0,30m

Malha de aterramento

cabo de cobre nu 50mm²

(enterrado a 0,75m)

Malha de aterramento

cabo de cobre nu 50mm²

(enterrado a 0,75m)

Haste de aterramento 

3

4

" -2,40m

com cavidade de inspeção

Haste de aterramento 

3

4

" -2,40m

sem cavidade de inspeção

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto PVC- PEAD -

Enterrado

ø1

1

2

"

Conexão String Box x

Módulos

21

3 4 5 6

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto PVC- PEAD -

Enterrado

ø1

1

2

"

Conexão String Box x

Módulos

21

3 4 5 6

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

Caixa de passagem

50x50x50cm

(ver detalhe especifico)

Malha de aterramento

(Verificar medidas no detalhes

especifico)
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A1

Planta Baixa- Disposição dos Equipamentos

Escala 1.20

Cabine - Abrigo para inversor  e quadros

Escala 1:50

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

LEGENDA

Eletroduto de aço galvanizado- Vai para quadro CA interno

Quadro de proteção CA 1- Sobrepor 0,30x0,40x0,20m

Eletroduto de aço galvanizado 1. 

1

2

" - Interligação quadro CA x Inversor

Inversor - 30kW - 220/127V - 60Hz

Eletroduto de aço galvanizado 1.

1

2

"- Interligação Inversor x String Box

String Box (caixa de proteção CC) 6E/3S- 50A - 1040V

Eletroduto de aço galvanizado 1.

1

2

"- saída condutores CC- Interligação String Box x Módulos

Eletroduto de aço galvanizado 

3

4

" para o circuito auxiliar (iluminação + tomadas da cabine)

Luminária aparente LED-10W

15

Tomada média 200VA-127V

16

Interruptor simples 10A

17

Tomada alta 100VA-127V

Luminária de emergência (mínimo 2 horas de autonomia)

Porta de acesso veneziana 0,80x2,10m

Janela para ventilação tipo chicana 0,50x0,50m (instalada a 1,60 metros)

Caixa de Passagem 0,50x0,50x0,60m

02

01

03

06

07

08

08

08

08

09

10

11

12

13

14

15

Cabo de cobre nu 50mm² (malha de aterramento) ver detalhe especifico

17

A A

B

B

C

C

15

15

18 Cabo de cobre nu 35mm² (aterramento partes metálicas da cabine) ver detalhe especifico

JANELA TIPO CHICANA

Cabine - Abrigo para inversor  e quadros-

Corte A-A

Escala 1:50

3#25(25)16mm²

Cabo PVC -750V (70°)

Eletroduto de aço galvanizado

ø1

1

2

"

Conexão Quadro CA x

 Inversor

2

1

3

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto de aço galvanizado

ø1

1

2

"

Conexão Inversor x

String Box

STRING  BOX

QUADRO DE PROTEÇÃO CA

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto de aço galvanizado

ø1

1

2

"

Conexão String Box x

Módulos

LAJE IMPERMEABILIZADA

INCLINAÇÃO DE 2%

1 2 3 4 5 6

Cabine - Abrigo para inversor  e quadros -

Vista Frontal

Escala 1:50

LAJE IMPERMEABILIZADA

INCLINAÇÃO DE 2%

PERIGO

ELETRICIDADE

PERIGO

ELETRICIDADE

JANELA TIPO CHICANA

Cabine - Abrigo para inversor  e quadros -

Vista Fundos

Escala 1:50

PERIGO

ELETRICIDADE

Cabine - Abrigo para inversor  e

quadros- Vista Lateral

Escala 1:50

PERIGO

ELETRICIDADE

Cabine - Abrigo para inversor  e

quadros- Corte B-B

Escala 1:50

6mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto de aço galvanizado

ø1

1

2

"

Conexão String Box x

Módulos

216mm²

Cabo solar

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

Eletroduto de aço galvanizado

ø1

1

2

"

Conexão Inversor x

String Box

1

2

3 4 5 6

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

QUADRO DE

PROTEÇÃO CC

PERIGO

ELETRICIDADE

Cabine - Abrigo para inversor  e

quadros- Corte C-C

Escala 1:50

ELETRICIDADE

RISCO DE CHOQUE

 ELÉTRICO

CUIDADO

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

3#35(35)mm²-0,6/1kV

Eletroduto de PVC rígido

ø1

1

2

"

Conexão

Quadro CA x Inversor

3#35(35)25mm²-750V

Eletroduto de aço galvanizado

ø1

1

2

"

Alimentação circuito

auxiliar

1#2,5(2,5)mm²

Eletroduto de aço galvanizado

ø 

3

4

"

Malha de aterramento

Cabo de cobre nu 50mm²

Eletroduto PVC rígido ø1"

Vai ao QGBT Existente

(Conexão CA)

3#35(35)mm²-0,6/1kV

Eletroduto PVC Rígido

ø1

1

2

"

JANELA TIPO CHICANA

3

INVERSOR

15

Detalhe- Malha de Aterramento

Escala 1:100

Malha de aterramento

cabo de cobre nu 50mm²

(enterrado a 0,75m)

Malha de aterramento

cabo de cobre nu 50mm²

(enterrado a 0,75m)

Haste de aterramento 

3

4

" -2,40m

sem cavidade de inspeção

Haste de aterramento 

3

4

" -2,40m

com cavidade de inspeção

 PVC ø 0,30m

Cabo de cobre nu 35mm²

Aterramento partes metálicas

da cabine

Solo

Cabo de cobre nu 50mm²Cabo de cobre nu 50mm²

Hastes de aterramento

3/4" x 2,40m

Haste de aterramento 

3

4

" -2,40m

sem cavidade de inspeção

CABO DE COBRE NU 35mm²

PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX  

ARRUELA LISA ABA LARGA INOX 1/4" 

PARTES METÁLICA DA CABINE

TERMINAL DE COMPRESSÃO 

PORCA INOX

SEXTAVADA 1/4"

ARRUELA DE PRESSÃO

CONECTOR DE COBRE PARAFUSO FENDIDO

CABO DE COBRE NU 35mm²

Detalhes Aterramento Partes metálicas da cabine

Sem Escala

Eletroduto

1kV

cabo

CONCRETO

PAREDES DE

Tampa em alvenaria

Eletroduto

NÍVEL DO SOLO

FUNDO COM BRITA

Sobra de no mínimo 1 metro por cabo

Detalhe- Caixa de Passagem

Escala 1:10

MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm

CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 20x20x10cm

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA

2xø3/4"

1

6mm²

Cabo solar

CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEÇÃO)

COM INDICAÇÃO DA STRING (1)- BITOLA 6mm² E ELETRODUTO 2x3/4"

INVERSOR

CA

CC

CAIXA DE PROTEÇÃO CC (STRING BOX)

CAIXA DE PROTEÇÃO CA

QGBT EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 30x30cm

INDICAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO

CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEÇÃO

COM INDICAÇÃO DA BITOLA 35/25mm² e do eletroduto 1.1/2

3#35(35)25mm²

ø1.1/2

Aço galv.

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO)
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Placa de perigo- Sinalização de advertência a terceiros

1) Desenho sem escala, Unidade: cm;

2) Material: chapa de aço galvanizada, Espessura: 1mm;

3) Fundo: pintura branca padrão Munsell N9.5;

4) Textos: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte “Univers / Univers Bold”, Tamanho mínimo de

30 mm, Cor: preto Munsell N1.

5) Pictograma: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12,

caracteres/ margem – preto Munsell N1.

6) Perigo: Com aplicação de Vinil Adesivo Plotado, Fonte “Univers / Univers Bold” , Tamanho mínimo de

30 mm, Cor: fundo – vermelho Mansell 5R 4/14, margem – preto Munsell N1, texto branco padrão

Munsell N9.5.

OBSERVAÇÃO:

Poderão ser adotados, alternativamente as chapas de aço galvanizada, outros tipos de materiais, tais

como Alumínio e Copoliester (PET – 1,7mm), desde que devidamente submetidos a qualificação técnica

da Divisão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.
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19 Placa de advertência (conforme detalhe especifico)
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Extintor de incêndio para uso em eletricidade

19
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