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Planta de Localizacao e Situacao Georreferenciada

Sistema em telhado Transformador
24926
x:583883.45
y:7224524 .85
’7% = v
< % s
) 2
G < . c e
% Z Diagrama Unifilar
o i
/ REDE SECUNDARIA COPEL
v
Medigao Existente Ponto de conexao
Disjuntor: 3x125A 7
Unidade consumidora: 3859959 7
& 77 Entrada de energia
e\b&o 7 4 = Existente
o 2 W 5
W A
Q&'b s Medidor|
e
v
e \Q 1 Disjuntor Tripolar
7/ In=125A
v
Eletrodo de aterramento
(Existente)
3#50(50)mm>-0,6/1kV ==
QGBT EXISTENTE
CARGAS
3#35(35)mm?-90°-0,6/1kV =
21 %" (PVC) T
QUADRO DE
PROTEGAO N=(35)mmz-750V
CA DO SISTEMA DE
5%5 cﬁ)ﬁ% ?n 3#35mm?2-750V == DPS Tetrapolar- Tipo Il
C 275Vca
Imax:45kA
In:20kA  (6)6mm>-750V
i i S
. , - 3#6mm750V
Plaqueta de Advertéencia 3#35mm*- 750V S pE=6mme-750v [ - N=6mme.7501
. . Barramento Neutro
2lem 1 Disjuntor Tripolar
r———————————'————————W=1—00AT—*\Q Barramento PE (BEP)
minimo 690V
‘4‘ Cl:J I DADO“‘ : minimo 10kA §
GERACAO DISTRIBUIDA|70cm | 3#35mm2-750V = PE=25mm>-750V ~
0 T €
38 COPEL | Circ. auxiliar Circ. auxiliar -I ugx
| THZ525MME 4,10 1#25(2,5)mm? N=35mmz-750V E
NOTA: | o
1 Na entrada de servigo, junto as caixas de —
D I a g ra m a d e B | OCOS medigdo e protecdo, devera ser instalada uma | 3#35(35)25mm?*-750V :-EI
placa de adverténcia de material metalico ou |
acrilico (ndo podendo ser adesivo), conforme | )
o~ . figura acima 1, Cabo de cobre nu 50mm
mm*- s = = =
Medlgao existente | 3#35(35)25mm2-750V = L 1
21 )4"- ago galv.
COPEL |
|
|\ - A ___
| I INVERSOR i
| I30kW-220/1 27V I
| |
L CARGAS : | |
|| &— |
CONDUTORES Medicao Exi L lo— |
edicao Xistente I - | N I
PVC 90° - 0,6/1kV : @ :
3#35mm2 (fases) | ©— |
1#35mm?2 (neutro I 9 _— I
( ) i — |
| MPPT1 MPPT2 MPPT3 |
| |
| |
PROTEGAO CA DO SISTEMA DE GERAGAO Bttt S R i B -
1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A-690V-10kA
DPS TETRAPOLAR- TIPO II- 275Vca- Imax:45kA- In:20kA Cabo Solar- 6mm?
ISTRING BOXCC | ] ] N i
CONDUTORES PVC 750V 1 q040v |
3#35 mmz2 (fases) | 6E/3S CHAVE CC 1 CHAVE CC 2 CHAVE CC 3 !
1#35mm?2 (neutro) | 1040Vce- 50A 1040Vce- 50A 1040Vce- 50A |
1#25mm?2 (protecdo) : 2 polos 2 polos 2 polos I
: :
I DPS 1040Vcc - 40kA DPS 1040Vcc - 40kA DPS 1040Vcc - 40kA :
INVERSOR ON-GRID - I I
30kW- 220/127V | | ; fro— :}9‘ | Z foy |
STRING BOX CC-5E/10S I I
Protegdo CC ! !
CHAVE CC - 1040Vcc - 25A I I
DPS's CC em Y- 1040Vce - 40kA ! I
| |
] ;
Cabos CC
Positivo: 6mm?2 Cabo Solar- 6mm?
Negativo: 6mm?2
Protecdao: 6mm? String
_Sting's_| o4 02 03 04 05 06
Geracao Fotovoltaica
58 modulos de 575Wp
Total= 33,35kWp
(dividido em 3MPPT's e 6 Stings) a s n
Cabo Solar(protegéo) 6mm? g
PROJETOS E TREINAMENTOS
10 Médulos 10 Modulos 10 Modulos 10 Modulos 9 Modulos 9 Médulos I Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
I . 7 . .
(T T Trverea Tt a0k 950 2 O, 0, T, 0, SN, S, | Proprietério el
- 01 Inversor Trifasico 30kW - 220/127V | 1356A  136A 136A 136 A 136A  T36A | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — (5)072/2023
_ 7 _ 7 | ata.
Mddulos de 57’5W 58 modulos | 4 Endereco: 27/03/2024
-MPPT1= 20 modulos= 5,65kWP | Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n°® 370- Centro- Ponta Grossa - PR Revisao: 03
-MPPT2= 20 modulos= 5,65kWP |
MPPT3= 18 médulos= 4,52kWP | Assunte: AR o
- - | Projeto de Microgeragdo para atender a unidade de Ponta Grossa £ 17|202341 10027
scala:
, | Indicada
TOTAL DE MODULOS= 58x575W=33,35kWP : Folha:
4 _ ’ . . . ) - . . . Al
L AREA TOTAL= 151,00m? B RSP I ONEROLRIES ymsomsgorer | SOicitante:
————————————————————————— JUSWAKDOS /s s Prancha 01 de 05
3 -03'00'
Eng°. Antonio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA Desenhista:
K CREA:RS-134651/D CNP: 76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
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LEGENDA

Planta Distribuicao Elétrica- Sistema Fotovoltaico-CC
g MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
Escala 1:50 A
% CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
% CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO)
—— — — — ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
_ ]j 1 CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTECAO)
6mm?2 COM INDICACAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm=2 E ELETRODUTO 2x3/4"
Cabo solar
2xp3/4" B
A~9 INVERSOR
| —~= CAIXA DE PROTECAO CC (STRING BOX)
> CAIXA DE PROTECAO CA -
] QGBT EXISTENTE
Instalar
Escada De Acesso x CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
Ver detalhe C
Segue subterraneo até a @ INDICACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
cabine
71 72 73 74 75 76 3#35(35)25mm?
T e CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTECAO
. Cabo solar COM INDICACAO DA BITOLA 35/25mm?2 e do eletroduto 1.1/2
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 21.1/2 L
Eletroduto ago galvanizado Aco galv.
o1 4"
4,0m Y
i 03- Detalhe escada tipo Marinheiro
11,50m 1
9,50m 7 — : Sem escala
8 % % h g '; g g “: : : : f S : S g ‘9 Escada Médulo Treinamento e Saude D
© © © 0 0 0 < < - - - - - - - - - -
™ ™ ™ ™ ™ ™ N N Tl o110 A l——Possulr corrimdo ou continuagdo dos
3456 / montantes do escada ultrapassando
6mm?2 % o piso superior com altura entre 1,1 m a 1,2 m,
Cabo solar
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) .
; Degraus em borra redonda de 3/4
Eletroduto;foy%alvamzadozlzwm Guarda-corpo em barra chata de 1 1/2' x 1747,
2
4 5 6
o A spagamento uniforme dos
6mm?2 degraus entre 0,25 m e 0,3 m
Cabo solar
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Eletroduto ago galvanizado
o1 %" I
5 3 B g 2 2 8 3 5 3 = o ° S e = ® 2 S E
© © © 0 0 0 < < ~ < N [ ] Y] 0 [ ] ~ o o Instalagéo o partir de 2,0 metros do piso.
@ © ™ 0 ©® ® N N N o - -~ -~ -~ ; -~ -~ - -~ -~
Vista Frontal Vista Lateral
| _ (} Escada Restaurante
ossuilr corrimdo ou contihuagdo dos
6mm? montantes do escada ultrapassando
o piso superior com altura entre 1,1 m a 1,2 m
M .
o 32} © ) < [©) N © o ™ = N I < 0 © N~ © » [=} Degraus em barra redonda de 3/4°
2 2 g ; 2 : : : : : S g g g g g g g g 2 Guarda-corpo em barra chata de 1 1/2° x 1/4'. F
3] 3] ) 32} ™ [32) ~ sV 3 o~ N o~ 3V o~ 3V 3N SN s s o~
———F spagamento uniforme dos
degraus entre 0,25 m e 0,3 m
P
|l —Instalagédo o partir de 2,0 metros
do plso.
Deverd ser levado em consideragdo
que a escada nhéo
serd flxada na porecde devido oo
telhado mais abrangente e,
consequentemente, deverd ter uma
estrutura de fixagdo ao
plso para sustentoagdo da mesma.
14,00m
3 ista Frontal Vista Lateral G
6 ‘Gr;wm2
TtTTt 4T 56 U I CEIlEbF?R:;)(zll_aF:E (90°C)
N BNk nipolar - °
Cabbrsolar - Gr;'n‘n;‘ Eletroduto aco galvanizado Largura entre 0,4 m e 0,6 n .
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ~ Cabo solar o1
Eletroduto ago galvanizado Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
#1" Eletroduto ago galvanizado —
o1 %"

Planta Baixa

Distribuicao dos Modulos em Telhado

NOTA: Escadas de acordo com a NR 18, onde a horma tem o objetivo de estabelecer diretrizes de

ordem administrativa, de planejamento e de organizagdo, que visam a implementagdo
de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condigdes e no H
meio ambiente de trabalho na industria da construgdo.

/|| g |

Ssigma -

PROJETOS E TREINAMENTOS

Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137

Proprietario: Ref.:Projeto K
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — (5)072/2023
ata:
Endereco: 27/03/2024
Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n° 370- Centro- Ponta Grossa - PR Revisdo: 03
Assunto: ART N2:
Projeto de Microgerac¢do para atender a unidade de Ponta Grossa = 17|202341 10027
scala:
Indicada
Folha: L
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al

Prancha 02 de 05

Eng’. Anténio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | Desenhista:
K CREA:RS-134651/D CNIPJ:76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
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0,45cm
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0,45cm

AutoCAD SHX Text
Possuir corrimão ou continuação dos  montantes da escada ultrapassando  o piso superior com altura entre 1,1 m a 1,2 m.

AutoCAD SHX Text
Degraus em barra redonda de 3/4" Guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4".

AutoCAD SHX Text
Espaçamento uniforme dos  degraus entre 0,25 m e 0,3 m.

AutoCAD SHX Text
Instalação a partir de 2,0 metros do piso.

AutoCAD SHX Text
Largura entre 0,4 m e 0,6 m .

AutoCAD SHX Text
Possuir corrimão ou continuação dos  montantes da escada ultrapassando  o piso superior com altura entre 1,1 m a 1,2 m.

AutoCAD SHX Text
Degraus em barra redonda de 3/4" Guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4".

AutoCAD SHX Text
Espaçamento uniforme dos  degraus entre 0,25 m e 0,3 m.

AutoCAD SHX Text
Instalação a partir de 2,0 metros do piso. Deverá ser levado em consideração que a escada não  será fixada na parede devido ao telhado mais abrangente e, consequentemente, deverá ter uma estrutura de fixação ao piso para sustentação da mesma.
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Planta Baixa- Disposicao dos Equipamentos LEGENDA
Escala 1.20
MURO MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
Cd CABINE- Abrigo para equipamentos
[ ————————————————————————————————————————————— — [~ —— h (ligagdes internas ver detalhes
PATIO (AMBIENTE EXTERNO) Caixa de passagem Conex&o Quadro CA x Caixa de passagem e —— - nversor especificos)
50x50x50cm QBGT existent 50x50x50cm . — M dro CC[T ] .
| (ver detalhe especiic) (ConexBo CA) PATIO (AMBIENTE EXTERNO) (ver detalhe especiico) Conextio Quadre SR = == || Quadro CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
I 3#35(35)mm=2-0,6/1kV QBGT exjstente Caixa de passagem
| i 3435(38mme-0.4/ 1KV ip PN wer aetame sspecics) CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO
Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado L ' % ' eta esp cm ( )
o14" = )
I ’ Eletroduto PVC—”FI’IEAD - Enterrado ' Conexa;éiirllgg Box
| 3 o1" Caixa de passagem 1.2 3456 ] o —— ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
Conexdo Quadro CA x 50x50x50cm | 1 Pt tTTTTTYIT
| QBGT existente (ver detalhe especifico) 7 6mm?
(Conex&o CA) , Cabo solar 1 ~
| 3#35(35)mm2-0,6/1kV | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) _ CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEGCAO)
Copa I H e ens | Fretroduto PVC- pEAD - emm= COM INDICAGAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm?2 E ELETRODUTO 2x3/4"
Eletroduto PVC- PEAD - Enterrado L (enterrado a 0,75m) ' o1l Cabo sola'r
I g14" 2 Haste de aterramento %" -2,40m 2x@3/4
I — - — — "_ _____ com cavidade de inspegao
L d
Haste de at to %" -2,40 W INVERSOR
I PATIO (AMBIENTE EXTERNO) asczmec:v?(;raadrgedloin;s{‘pegéo = e \ ' _ m
[ | Sala de PVC g 0,30m | /
. i3 AN / | —~= CAIXA DE PROTECAO CC (STRING BOX)
Lavanderia I Reuniao ,' /
L I Caixa de passagem Malha de aterramento s \ / Malha de aterramento R Malha de aterramento
S0x50x50cm _ e oo™ \ | |/ —SRe e ot oo ~&— (verificar medidas no detalhes ] CAIXA DE PROTEGAO CA
(ver detalhe especifico) * ! \ ' / ! especifico)
\\ I / o) QGBT EXISTENTE
Conexdo Quadro CA x Caixa de passagem ' /
. \ QBGT existente 50x50x50cm \ / ~
QGBT Existente 3#35((%%r;ex50 %Aé,lkv (ver detalhe especifico) I\ |Z| CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
mm2-0,
“” Caixa de passagem i | Haste de aterramento %" -2,40m
Ha idade de i 3 ~
Eletroduto 0 }gflv. aparente soxs0x50em N NN L Sem cavidade de inspegao @ INDICAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
, 2 ! (ver detalhe especifico) ——
3#35(35)25 N o
(35)25mm CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTEGCAO
Conex3o String B N
O g Box X RILI COM INDICAGAO DA BITOLA 35/25mm?2 e do eletroduto 1.1/2
HA 2SN Ago galv.
6mm?2
Cabo solar
. Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Eletroduto PVC- PEAD -
AU d ItO rl O Enterrado
o15"
Placa de perigo- Sinalizacédo de adverténcia a terceiros
40.00
> <
Cabine - Abrigo para inversor e quadros- Cabine - Abrigo para inversor e Cabine - Abrigo para inversor e quadros - Cabine - Abrigo para inversor e quadros ——— 5000
- H 1 RISCO DE CHOQUE
Corte A-A quadros- Vista Lateral Vista Frontal Escala 1:50 ELETRICO
Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50 200 ‘ '
LA 4 . [AJEIMPERMEABILIZADA . . < _ : a . ,0 ) B ‘e LASE IMPERMEAHILIZADAA T - I I a . e YT o e - - LEGENDA - . 1) Desenho sem escala, Unidade: cm;
4. e INCLINACAGS'DE2% 4 ™~ 4 e STy 012m: - . 9. T I i il e A,y - 9. 4. < ¢. 4 A PRI R 01 Eletroduto de ago galvanizado- Vai para quadro CA interno Mo , 7. ) ) )
: a = 4 . i INCLINACAODE2% - ‘4 o S : a o 4 02 Quadro de protegao CA 1- Sobrepor 0,30x0,40x0,20m 2; Material: chapa de aco galvanizada, Espessura: Tmm;
03 Eletroduto de ago galvanizado 1. 4" - Interligagéo quadro CA x Inversor 3 Fundo'_ plntura branc._a padra_o .Munse.” N9.5, P . » -
—10.15m — - 4) Textos: Com aplicagéo de Vinil Adesivo Plotado, Fonte “Univers / Univers Bold”, Tamanho minimo de
g 0,15m 04 Inversor - 30kW - 220/127V - 60Hz 30 mm, Cor- preto Munsell N1
———0.50m—— 0.80m 05 Eletroduto de ao galvanizado 1./5"- Intertigago Inversor x String Box 5) Pictograma: Com aplicagéo de Vinil Adesivo Plotado, Cor: fundo - amarelo Munsell 5Y-8/12,
JANELA TIPO CHICANA £.50m 06 String Box (caixa de protegdo CC) 6E/3S- S0A - 1040V caracteres/ margem — preto Munsell N1.
07| Eletroduto de ago galvanizado 15" saida condutores CC- Interligagéo String Box x Médulos 6) Perigo: Com aplicag&o de Vinil Adesivo Plotado, Fonte “Univers / Univers Bold” , Tamanho minimo de
} 08| Eletroduto de ago galvanizado ¥" para o circuito auxiliar (iluminagéo + tomadas da cabine) 30 mm, Cor: fundo — vermelho Mansell 5R 4/14, margem — preto Munsell N1, texto branco padrao
/ 09 Luminaria aparente LED-10W Munsell N9.5.
10 Tomada média 200VA-127V OBSERVACAO:
@ 11 Interruptor simples 10A Poderao ser adotados, alternativamente as chapas de ago galvanizada, outros tipos de materiais, tais
12 Tomada alta 100VA-127V como Aluminio e Copoliester (PET — 1,7mm), desde que devidamente submetidos a qualificagcdo técnica
© N 13 Luminaria de emergéncia (minimo 2 horas de autonomia) da Divisdo de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional.
160 14 Porta de acesso veneziana 0,80x2,10m
[AUADRO DE PROTEGAO CA STRING B A0Um @ A 15 Janela para ventilaggo tipo chicana 0,50x0,50m (instalada a 1,60 metros)
1 1 16 Caixa de Passagem 0,50x0,50x0,60m
U 17 Cabo de cobre nu 50mm? (malha de aterramento) ver detalhe especifico
| é - — | 18| Cabo de cobre nu 35mm? (aterramento partes metalicas da cabine) ver detalhe especifico
) | | 19 Placa de adverténcia (conforme detalhe especifico)
=R 20 Extintor de incéndio para uso em eletricidade
2.30m 2,30m 4 — -+
2, 10m
Conex&o Quadro CA x Conexado Inversor x
Inversor String Box 1,60m
123
3#25(25)16mm? e
Cabo PVC -750V (70°) Cabo solar
Eletroduto de ago galvanizado [, 70m Unipolar - EPRIXLPE (90°C)
817" Eletroduto de ago galvanizado
ol1h"
Vai ao QGBT Existente .®
(Conexdo CA)
3#35(35)mm2-0,6/1kV
Hi
Eletroduto PVC Rigido
g1y"
Conextio String ox x 0 1o o.1om Detalhe- Caixa de Passagem
Mddulos
T]T- T \ZT 73‘ T4T TST TGT Esca Ia 1 : 1 0 Tampa em alvenaria
6mm?2
Cabo solar 0,50m NIVEL DO SOLO
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
Eletroduto de ago galvanizado |L_/ p— 'j' p— ::J'
21%" T
Cabine - Abrigo para inversor e Cabine - Abrigo para inversor e Cabine - Abrigo para inversor e quadros - 0.30m —— cp.
H ~ [ CONCRETO
quadros- Corte B-B quadros- Corte C-C Vista Fundos o o
0,60m
Escala 1:50 Escala 1:50 Escala 1:50
- 2 v ST - - P " = 4 a . a ..4 " . 7 ] g ..4 --q_ . -.4 K .- .4 . --4__ n .-A " .< R PN - 2 E Eletroduto ) Eletroduto ? ELETR'CA
. D T R B | . . < a et A, R : A. < e -
0,50m 0,50m———
. i ":ii—
} H } FUND Sobra de no minimo 1 metro por cabo
‘ H 0,50m JANELA TIPO CHICANA JANELA TIPO CHICANA
_ ELETRICIDADE 1
Detalhe- Malha de Aterramento
Escala 1:100
UADRO DE B
PROTECAO cc Alwmen;i;;(‘ah(;::lrculto -
1#2,5(2,5)mm?2 |
Eletroduto de agt‘z’ ga\vanizadum:
o ©)
‘ — Solo
0,75
ﬁ I Cabo de cobre nu 50mm? Cabo de cobre nu 50mm? m
‘ Cabo de cobre nu 35mm?2 | - - 41'
Conexdo Aterramento partes metélicas 3m 3m
Conexdo Inversor x Vai ao QGBT Existente ‘ 3%Lga5d(r305)C§5>r;Lr11Z-e7r§%:/ __ __ _dacabine _ _ { { * / ||
String Box (Conex&o CA)
123 cOnexaNcl)éiturlugSg Box X 3#35(35)mm?2-0,6/1kV ‘ Eletroduto do Lo1 galvanizado ®
~mmz 1,23 45 6 H o1%" |
Cabo solar TP T tTrIITt Eletroduto de PVC rigido | tes de at N
Unipolar - EPRIXLPE (90°C) 6mm? oLA" ‘ Malha de at " A x 2 dom
[Eletroduto de ago galvanizado ) Cabo solar aiha de aterramento | Malha de aterramento !
o1k Unipolar - EPR/XLPE (90°C ‘ Cabo de CobrTe nu 50mm? cabo de cobre nu 50mm2
Eletroduto de ago galvanizado — m Detalhes Aterramento Partes metalicas da cabine
015" Eletroduto PVC rigido o1 | ™ Centerrado @ 0.75m) Sem Escala PROJETOS E TREINAMENTOS
‘ Haste de aterramento %" -2,40m | -3 metros Haste de aterramento %" -2,40m Rua 19 de outUbrO, 479, Centro, IJUi - RS | (55) 3024-0137
com cavidade de inspegdo = NNV ___ sem cavidade de inspegdo - — -
‘ PVC 2 0,30m PARTES METALICA DA CABINE Proprietario: Ref.:Projeto
j Y 2 U 7 PORCA INOX / TERMINAL DE COMPRESSEO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (5)072/2023
1 / SEXTAVADA 1/4" Data:
P;Ialf:ja debaterrans'ngnto , / ARRUELA LISA ABA LARGA INOX 1/4" Endere(;o: __ 27/03/2024
S lenterrado 2 0-35m) Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n° 370- Centro- Ponta Grossa - PR Revisdo: 03
PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX
/"3 s ARRUELA DE PRESSEO o Assunto: ART N
Projeto de Microgeragdo para atender a unidade de Ponta Grossa 1720234110027
Escala:
/ Indicada
Haste de aterramento %" -2,40m CABO DE COBRE NU 35mmz2 CABO DE COBRE NU 35mmz2 Folha:
sem cavidade de inspegdo /{ Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
CONECTOR DE COBRE PARAFUSO FENDIDO
— Prancha 03 de 05
é Eng°. Antonio Rodrigo Juswiaki dos Santos CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA | Desenhista:
K CREA:RS-134651/D CNP: 76.639.384/0001-59 Guilherme Ramires
2 3 4 5 6 7 8 10 11 | 12 13 | 14 15 16
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: ad H . ~ . . MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
Detalhe de caixa de protegao CC (String BOX) Esquema de ligacdo do Sistema Fotovoltaico
scala 1.
VISTA FRONTAL EXTERNA VISTA LATERAL
0,30m DPS CC CLASE II-40kA-1040vcc  VISTA FRONTAL INTERNA o CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
RISCO DE gt;::‘))gBEOOELETRICO i
GERAGAO PROPRIA
| CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO)
QUADR_O DE CHAVE SECCIONADORA CC- 6
PROTECAO CC 2 POLOS- 50A-1040VCC
C — 1y T Y TR e e ] e — o — ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
0,40m R |
O] ! CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEGAO)
3 \ Trilho DIN 6mm?2 COM INDICACAO DA STRING (1)- BITOLA 6mm2 E ELETRODUTO 2x3/4"
BARRAMENTO DE COBRE (TERRA) D — | Cag)?‘g}':{
100A- 1/2" x 1/8" o |
8 CONEXOES — A~ INVERSOR
| | CAIXA DE PROTECAO CC (STRING BOX)
Detalhe de caixa de protecao CA ] CAIXA DE PROTEGAO CA
Escala 1.10
MONTAGEM QUADRO DE PROTEGAO CA- Izl QGBT EXISTENTE
SEM EQUIPAMENTOS- VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL INTERNA
2 0.30m X CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO 30x30cm
|eTeTe
/ Disjuntor Trilho DIN
Chapa acrilico transparente : N INDICAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO
(Recorte para acesso aos disjuntores e ~DPS @ ¢
barramentos) A CRE ] Chapa de montagem B ——
M BEP (35)25mm CABOS DE COBRE (CONDUTORES CA)- NEUTRO, FASES E PROTECAO
01.1/2 COM INDICACAO DA BITOLA 35/25mm2 e do eletroduto 1.1/2
Ago galv.
7|/
/’ \ N Barramento de cobre
Quadro de protecéo CA \ Placa de adverténcia 100A-1/2"x 178
em chapa de ago galv. na cor cinza
30x40x20cm
14
Detalhe de aterramento dos modulos
fotovoltaicos e estruturas
Escala 1.10
Ponto de Aterramento da estrutura — Ponto de Aterramento da estrutura
de fixagdo do médulo fotovoltaico X/ //\ ~ >/ de fixagéo do médulo fotovoltaico
/ 00 \
/w \)®\\\\
Ponto de Aterramento do \ Ponto de Aterramento do
maodulo fotovoltaico I@/ \@| madulo fotovoltaico
\ ) ] N /
\ /
/ £
Ponto de Aterramento da estrutura N 7 Ponto de Aterramento da estrutura
de fixagdo do médulo fotovoltaico ~d __ - - de fixagdo do médulo fotovoltaico
Cabo de cobre de 6mm?*-
Solar Aterramento
*Utilizar rabicho de no minimo 20cm
de comprimento
_ —_— T — ~ i‘
Ve ~N
4 Ponto de Aterramento da estrutura
/ ~  de fixagdo do mddulo fotovoltaico
Cabo de cobre de 6mm?2-Solar /A
Aterramento [ \
*Utilizar rabicho de no minimo 20cm A |
de comprimento '\ $(\ ! \ l‘
\
\ \ / Ponto de Aterramento do
\ / médulo fotovoltaico
N\ /
N /
~ ~ 11 - -~
- 14 -
Detalhe de aterramento das caixas metalicas
Escala 1.10
Caixa de passagem
/ metalica
Eletroduto —
—
Cabo de cobre 6mm? Ponto de emenda/derivagéo entre os
de aterramento cabos de aterramento - -
* Fazer uso de conector de derivagao
2
Ponto de aterramento da caixa perfurante para cabo de 6,00mm
por meio de terminal pré isolado
tipo olhal para cabo de 6mm?
- ~ 14 -
Detalhe de Fixacao dos Modulos Fotovoltaicos
Sem escala .
ESTRUTURA DE FIXACAO
4 s .
I| PROJETOS E TREINAMENTOS
Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
4 Proprietario: Ref.:Projeto
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — (5)072/2023
ata:
Endereco: 27/03/2024
x ; °o a7 . ) Revisdo:
TELHA METALICA Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n° 370- Centro- Ponta Grossa - PR 03
. 0.
* Utilizar 4 parafusos brocante 6,3x25,4mm Assunto: . AR:]I—7|;O'2341 10027
Projeto de Microgeragdo para atender a unidade de Ponta Grossa
Escala:
Indicada
Folha:
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
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6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16
Diagrama Unifilar Sistema de Geracao Fotovoltaica HEGENDA
Sem escala MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
INVERSOR TRIFASICO 30kW- ~ STRING BOX CC 6E/3S-1040V. —HH— CONDUTORES CA (NEUTRO, FASES E PROTEGAO)
127/220V | |
n - \ \ STRING 1 ) — T CONDUTORES CC (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEGAO)
‘ MPPT 1 ‘ l 2x50 A 10 Médulos
itT | o o10KkA | itT 5750 Wp
\ 11.500Wp \ Bmim? | | 6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) gzézA vee 100 A
| | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | ' &™,10kA | DISIUNTOR CA
\ \
A | | | DPS S | STRING 2 10 Modulos
QUADRO DE PROTECAO CA | 3x1040 Vcc - 40 KA | a1 5750 Wp DPS CA
\ \ L Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 422.2 Vce
| | \ - | 6 13.6 A DPS
oK \ \ 4x275 V - 40 KA
100 A | A | \ \ =
STRING 3 =
10 Modul
1 ™ 10kA Tk | MPPT 2 ‘ ot | | 2{)@?10 kA | 1T 5750 Wp DPS CC
3#35(35)mm2 3#35(35)25mm?2 | 11.500Wp ! Bmim? | | | ¢ Unipolar - EPRIXLPE (90°C) g%ZAVcc DPS oo
0,6/1kV 750V \ cc | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | | 3x1040 Vec - 40 KA
Eletroduto PVC rigido DPS Eletroduto aco | —_ | =
! 4x275 V - 40 kA X . | | =
61.% galvanizado g1.% | | DPS CC STRING 4 10 Médulos
= | | | 3x1040 Ve - 40 KA | T 5750 Wp 225A, A | CHAVE SECCIONADORA CC
| L | Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 422.2 Vee —o7 o—
‘ ‘ = 6 13.6 A
= | | \ \ ATERRAMENTO
| | STRING 5 ) —
‘ ‘ 2x50 A 9 Mddulos
MPPT 3 T | | . ioka T 5175 Wp
| 10.350Wp | Bmm? i | i s Unipolar - EPRIXLPE (90°C) 380,0 Vo
- - - - _ _ _ _ Unipolar - EPR/XLPE (QOOC) ‘ ‘ INVERSOR
| DPS CC | STRING6 , g \15qulos
| 3x1040 Ve - 40 KA LT gg SSOV\V/p
L T 7 _ o . cc
| = 6 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 136 A
10 A
Lo 1
UI N NI ircui i inach i
i O © i Circuito auxiliar- lluminagéo + tomadas cabine
1#2,5(2,5)2,5mm2 1#2,5(2,5)2,5mm2
750V 750V
Eletroduto PVC rigido Eletroduto PVC rigido
[3 %n (3 %ll
= ~ CONEXOES CA/CC DO INVERSOR
CONEXOES QUADRO DE PROTECAQO CA
3#35(35)25mmz2 3#35(35)25mm?
Eletroduto ago Eletroduto ago
galvanizado g1.1/2" galvanizado g1.1/2"
— N
10 A 4 I -
/0|\ R| s| 7| ~
§ o 500 W 1= TN
o
oK |
DPS
E 4] 275 v - 40 kA 100 A cc
6 | o —
O O
= &y 30.000 W — e 11500 W MPPT1
Cabo solar
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
| 1500w | MPPT2 e
Cabo solar
R 2 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
8 © © 10350 W | MPPT 3
é % % 5 g 6mm?2
al £| 2| <] 3 Cabo solar
R S T N PE o Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
\Verde <
[}
gl
5]
>l a
P N
MPPT 1 AN
1#6(6)6mm? Verde
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) e
N —L—
50 A
[ O/C
. . 11500 W
6mm?2 X
Cabo solar Quadro de Cargas (PROTECAO INVERSOR)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) DPS CC Circuito Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases |FCT |[FCA|In'| Ip | Segéo| Ic lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
; ; 1040 Vce - 40 KA de inst. (V) (VA) (W) (A)[(A) | (mm?) | (A) [(KA)| (A) (%) (%)
2 QD Inversor 3F+N+T B1 220/127 V 0 0 R+S+T [1.00 [1.000.0(0.0| 35 [110.0| 10 [100| 0.00 0.00 oK
gl ol & / TOTAL 0 0 R+S+T
5| g| 8 I_ZJ
>l a >
Poténcia instalada (W
s P N PE Quadro de Cargas (INVERSOR)
(+) () Verde Circuito | Descrigéo | Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot.total. |FCT|FCA| In' | Ip |Secdo| Ic | cs | dVparc | dVtotal |Status
de inst. (V) (VA) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) (%) (%)
= cJ1 CC+T B1 42220V 11500 11500 |1.00[1.00|27.2|27.2| 6 |[54.0 0.00 0.03 OK
MPPT 2 cJ2 CC+T B1 42220V 11500 11500 |1.00[1.00 |27.2|27.2| 6 |[54.0 0.03 0.06 OK
146 N cJ3 CC+T B1 379.98 V 10350 10350 |1.00[1.00 |27.2|27.2| 6 |[54.0 0.03 0.05 OK
(6)6mm
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) TOTAL 33350 33350
—
50A Quadro de Cargas (MPPT 01)
hd - ?z ~ 11500 W String | Esquema | Método Tenséo Maodulo fotovoltaico(W) Pot. total. | Pot.total. [FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| lc | cs| dVparc | dVtotal | Status
i 6mm?2 de inst. V) 575 (VA) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) (%) (%)
Cabo solar 1 CC+T B1 42220V 10 5750 5750  [1.00[0.70 [19.5[13.6| 6 |54.0|(50| 0.18 0.21 oK
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ; ; DPS CC 2 CC+T B1 42220V 10 5750 5750 |1.00]0.70]/19.5[136| 6 |54.0|50| 0.18 0.21 OK
1040 Vee - 40 KA TOTAL 20 11500 11500
2
[} o r
El gl = v
sl2| 3 7 Quadro de Cargas (MPPT 02)
Poténcia instalada (W) P N PE - String | Esquema | Método Tenséo Maodulo fotovoltaico(W) Pot. total. | Pot.total. [FCT |FCA| In' | Ip |Segdo| lc | cs| dVparc | dVtotal | Status
[ Total | 12650 *+) () Verde de inst. (V) 575 (VA) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) (%) (%)
3 CC+T B1 42220V 10 5750 5750 [1.00[0.70 [19.5[13.6| 6 |54.0(50 | 0.19 0.25 OK / [ |
- 4 CC+T B1 42220V 10 5750 5750 [1.00[0.70 [19.5[13.6| 6 |54.0(50| 0.19 0.24 OK ®
TOTAL 20 11500 11500 I I I
_ 1#6(B)6mm® Quadro de Cargas (MPPT 03)
Unipolar- EPRIXLPE (50°C) Stri E Métod Tens Médulo fotovoltaico(W) | Pot.total. | Pot.total. |FCT|FCA| In' | Ip |Secao| | dv dV total | Stat
—N rng squema etodo ensao odulo Totovoltaico Oot. total. Ot. total. n o] ecao C CSs parc ota atus
50 A de inst. v) 575 (VA) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (A) (%) (%) PROJETOS E TREINAMENTOS
. o o 5 CC+T B1 379.98 V 9 5175 5175 [1.00[0.70(19.5[13.6| 6 |54.0(50 | 0.1 0.17 oK Rua 19 de Outubro, 479, Centro, ljui - RS | (55) 3024-0137
R ol o 10350 W 6 cc+T | BT | 379.98V 9 5175 5175 [1.00(0.70[195[136| 6 |540/50| 012 | 017 | OK Proprietdrio: Ref.:Projeto
6mm?2
Cabo solar ToTAL 18 10350 10350 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — (5)072/2023
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) DPS CC ata:
; ; 1040 Vcc - 40 KA Endereco: 27/03/2024
2 Av. Jodo Manoel dos Santos Ribas, n°® 370- Centro- Ponta Grossa - PR Revisao:
8 o g i 03
cl sl = U
28 2 I-l-l Assunto: ART N2:
Poténcia instalada (W) P N PE Projeto de Microgeragdo para atender a unidade de Ponta Grossa 1720234110027
Total | 12650 3 Escala:
(*+) ) Verde .
Indicada
= Folha:
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: Al
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