7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 15 | 16
Planta Distribuicao Elétrica- Sistema Fotovoltaico-CC
(_; MODULO FOTOVOLTAICO DE 575Wp- 2278x1134x35mm
Escala 1:50
CAIXA METALICA DE SOBREPOR 20x20x10cm
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50cm (VER DETALHE ESPECIFICO)
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO SOBRE A COBERTURA
1 CABO DE COBRE SOLAR (NEGATIVO, POSITIVO E PROTEGCAO)
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QGBT EXISTENTE
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Ver detalhe
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Planta Baixa
Distribuicao dos Modulos em Telhado
NOTA: Escadas de acordo com a NR 18, onde a norma tem o objetivo de estabelecer diretrizes de
ordem administrativa, de planejamento e de organizagdo, que visam a implementacgao
de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condigdes e no H
meio ambiente de trabalho na indlstria da construgéo.
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AutoCAD SHX Text
Possuir corrimão ou continuação dos  montantes da escada ultrapassando  o piso superior com altura entre 1,1 m a 1,2 m.

AutoCAD SHX Text
Degraus em barra redonda de 3/4" Guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4".

AutoCAD SHX Text
Espaçamento uniforme dos  degraus entre 0,25 m e 0,3 m.

AutoCAD SHX Text
Instalação a partir de 2,0 metros do piso.

AutoCAD SHX Text
Largura entre 0,4 m e 0,6 m .

AutoCAD SHX Text
Possuir corrimão ou continuação dos  montantes da escada ultrapassando  o piso superior com altura entre 1,1 m a 1,2 m.

AutoCAD SHX Text
Degraus em barra redonda de 3/4" Guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4".

AutoCAD SHX Text
Espaçamento uniforme dos  degraus entre 0,25 m e 0,3 m.

AutoCAD SHX Text
Instalação a partir de 2,0 metros do piso. Deverá ser levado em consideração que a escada não  será fixada na parede devido ao telhado mais abrangente e, consequentemente, deverá ter uma estrutura de fixação ao piso para sustentação da mesma.
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