R ¥ CoPEl @
" Companhia Paranaense de Energia w_

AAAAAAAAAAAAAAAA

ORCAMENTO DE CONEXAQO DE
MICROGERACAO
AO SISTEMA ELETRICO DA COPEL

UC 67194877

02589/2024
VMENRO

VMENRO Pag:1/ 8



R % CoPEL U
" Companhia Paranaense de Energia GOVERNO ﬁ

DO ESTADO DO PARANA

1. INTRODUCAO

O titular da Unidade Consumidora (UC) 67194877, Sr(a). CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, CPF/CNPJ 76639384000400 aqui denominado
acessante, manifestou interesse em aderir ao sistema de compensacéo de energia

elétrica estabelecido pela Resolugdo Normativa Aneel n® 1.000, de 7 de dezembro de

2021, mediante a implantacdo de microgeragéo distribuida.

A solicitagdo de conexao para a central geradora foi apresentada a Copel em
03/07/2024 e registrada sob o protocolo 20246733754071 , contendo todos os
documentos necessarios a emissao deste orgamento.

O or¢camento de conexdo € o documento formal obrigatério apresentado pela acessada
(Copel), sem 6nus para o acessante, onde sdo informadas as condi¢des de conexdao,
compreendendo a conexdo e 0 uso, e 0S requisitos técnicos que permitam a conexao
das instala¢gfes do acessante.

Na elaboracdo deste documento foram considerados aspectos técnicos, comerciais e
regulatérios tendo como principais referéncias os estudos realizados pela Copel e as
definigGes contidas nas Regras de Prestacdo do Servico Publico de Distribuicdo de
Energia Elétrica e nos Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica.
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2. DADOS DA SOLICITACAO DE CONEXAO

2.1. DA UNIDADE CONSUMIDORA

Ndmero da UC: 67194877

Endereco : AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 1139 - CREA - MARINGA - PR

Titular (Acessante): Responsavel CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
CPF/CNPJ: 76639384000400
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2.2. DA CENTRAL GERADORA

Poténcia instalada: 60.0 kw
Fonte primaria : Solar
Area total : 253 m2
Placas fotovoltaicas : Modelo : JKM575N-72HL4-V
Fabricante : JINKO
Quantidade : 110
Poténcia individual : 575 W
Poténcia total : 63.25 kW

Dados do inversor :
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Qtde Tenséo de Modelo(s) / Fabricante(s) Poténcia do Poténcia total
conexao individual (kW) (kW)
1 220 60K-LV-5G - SOLIS 60.0 60.0

3. PONTO DE CONEXAO

O ponto de conexdo do acessante com microgeracao distribuida é o ponto de conexao
da unidade consumidora, conforme definido em regulamento especifico.

Deve-se observar, entretanto, que a poténcia instalada da microgeracao distribuida
participante do sistema de compensacéo de energia elétrica fica limitada a poténcia
disponibilizada, no caso de unidade consumidora do grupo B, ou a demanda contratada,
no caso de unidade consumidora do grupo A.

3.1. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO ACESSADO

As caracteristicas técnicas do sistema elétrico de distribuicdo a Copel podem ser
encontradas com detalhes na NTC 905200 — Acesso de Micro e Minigeracao Distribuida
ao Sistema da Copel, disponivel no site www.copel.com/normas.
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A central geradora estara sujeita as interrupgfes do sistema e também aquelas
provocadas em virtude das condi¢cfes de protecdo exigidas.

Recomenda-se que o acessante avalie todas as consequéncias em relacdo a provaveis
interferéncias no sistema de geracao provenientes de ocorréncias normais no sistema
elétrico, em funcdo dos dados de desempenho do sistema na regido e da filosofia de
protecdo do sistema adotada.

3.2. REQUISITOS DE CONEXAO

O sistema de protecdo devera atender a NTC 905200 — Acesso de Micro e Minigeracao
Distribuida ao Sistema da Copel, disponivel no site www.copel.com/normas, e ao Médulo
3 - Conex&o ao Sistema de Distribuicdo de Energia Elétrica, conforme estabelecido nas
Regras e Procedimentos de Distribui¢do (Prodist), disponiveis em www.aneel.gov.br.

O sistema de prote¢éo devera possuir um elemento de desconexao visivel e acessivel
pela distribuidora, um elemento de interrup¢édo automatico acionado por protecao,
protecdo de sub e sobretensao, prote¢do de sub e sobrefrequéncia, supervisdo de
sincronismo e funcdo anti-ilhamento.

Nos sistemas que se conectam a rede através de inversores, as protecdes necessarias
podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a redundancia de prote¢des
desnecessaria para microgeradores distribuidos. Nestes casos (micro e minigeradores
conectados através de inversores), também n&o serd necessario o elemento de
desconexdo visivel e acessivel pela distribuidora.

O inversor utilizado na instalacdo serd conferido no momento da vistoria, devendo
obedecer exatamente as caracteristicas informadas na etapa de Solicitacdo de
Conexdo, sob pena de recusa do equipamento substituto e reprovacao da central
geradora na vistoria.

Em nenhuma hipétese a geragéo podera operar ilhada alimentando cargas na regiéo e
para isso devem ser tomadas todas as medidas técnicas necessérias para restringir esta
possibilidade.

A conexao deve ser realizada em corrente alternada com frequéncia de 60 (sessenta)
hertz (Hz).

4. OBRAS

4.1. NO SISTEMA DE MEDICAO

A distribuidora sera responsavel pela adequac¢éo ou substituicdo do sistema de medicao,
bem como pela sua operacdo e manutencao.
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4.2. NAS INSTALACOES DA UNIDADE CONSUMIDORA

Todas as obras necessarias nas instalacdes da unidade consumidora, sejam referentes a
implantacéo da central geradora ou as adequacgdes necessarias nas instalacdes
existentes, sdo de responsabilidade exclusiva do acessante.

A Copel recomenda fortemente a aquisicdo de materiais e equipamentos de qualidade e
a contratacéo de profissional habilitado para o projeto e a instalacdo dos sistemas de
geracao, sendo obrigatéria a observancia das normas técnicas brasileiras ou, na
auséncia dessas, de normas internacionais.

A Copel recusara a liberacao da central geradora, e podera até mesmo suspender
imediatamente o fornecimento, quando for constatada deficiéncia técnica ou de
seguranca na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas,
bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

5. CONTRATOS

Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexao na qualidade de central
geradora para a microgeracgao distribuida que participe do sistema de compensacéo de
energia elétrica da distribuidora, sendo suficiente a emissédo do Relacionamento
Operacional que acompanha este Orcamento de Conexao.

Em caso de aumento da poténcia de geracgéo instalada, deve ser realizada nova
solicitacdo de conexdo com a indicacdo dos dados de todos os inversores e placas
(novos e existentes). A poténcia de geracéo na unidade consumidora deve ser a soma
da atual com o acréscimo a ser instalado. Apds a aprovacédo e emissao do novo
orcamento, o presente documento perde sua validade.

6. FATURAMENTO E TARIFAS APLICAVEIS

Os procedimentos para o faturamento de unidades consumidoras integrantes do
sistema de compensacéo de energia elétrica referente a parcela da energia ativa
consumida da rede de distribuicdo e a parcela referente a energia ativa injetada na rede
de distribuic@o observardo estritamente o disposto na Resolu¢cdo Normativa Aneel n°
1.000/2021.

Das unidades consumidoras integrantes do sistema de compensagéo de energia elétrica
sera cobrado, no minimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o
consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A,
conforme o caso.

Ressalta-se que a energia injetada na rede de distribuigdo por essa central geradora nao
serd comprada pela Copel.
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7. RESPONSABILIDADES DO ACESSANTE

Solicitar a vistoria & Copel, apos a implantacao da central geradora, conforme as
condi¢Bes de conexdo descritas neste orcamento, através do endereco eletrdnico https:
Iliwww.copel.com/site/fornecedores-e-parceiros/geracao-distribuida/.

Cumprir plenamente os seus termos do Relacionamento Operacional, entregue
juntamente com este Orcamento de Conexao.

Possuir Licenca Ambiental de Operacéo valida (ou dispensa), quando pertinente, emitida
pelo érgdo competente, e manter cdpia em seu poder, para apresenta-la sempre que for
solicitado pela Copel.

Garantir a protecdo adequada e eficiente de toda a sua instalacéo e equipamentos, de
forma que faltas, falhas, disturbios e religamentos automaticos no sistema de

distribuicdo ndo causem danos aos seus equipamentos. Os ajustes das protecdes devem
desfazer imediatamente o paralelismo de sua geragéo caso ocorram desligamentos,
antes da subsequente tentativa de religamento do sistema elétrico, pois a Copel ndo se
responsabiliza por danos decorrentes de paralelismo fora de sincronismo.

Manter a adequacéo técnica e a seguranca das instalacdes internas da unidade
consumidora e da central geradora. No caso de dano ao sistema elétrico de distribuicédo
comprovadamente ocasionado pela microgeracéo distribuida, aplica-se o estabelecido
no art. 44 da Resolucdo Normativa Aneel n® 1.000, de 7 de dezembro de 2021.

N&o colocar em operacéo a central geradora antes da aprovagéo do ponto de conexao
pela distribuidora e liberacdo para a efetiva conexdo. No caso de o consumidor gerar
energia elétrica na sua unidade consumidora sem observar as normas e padrdes da
distribuidora local, o que inclui a conexao ou aumento da poténcia de geracao instalada
sem a prévia liberagéo, é devida a suspensdo imediata do fornecimento de energia,
conforme estabelecido no art. 353 da Resolugcdo Normativa Aneel n® 1.000, de 7 de
dezembro de 2021.

Respeitar os valores de referéncia adotados para os indicadores: tensdo em regime
permanente, fator de poténcia, distor¢cdo harménica, desequilibrio de tenséo, flutuagéo
de tensao e variacdo de frequéncia, que séo os estabelecidos na Sec¢éo 8.1 do Mddulo 8
dos Procedimentos de Distribuicéo (Prodist).

Notificar a Copel caso a UC inicie processo de migracdo para o Ambiente de Contratacao
Livre, pois a adesdo ao sistema de compensacao de energia elétrica ndo se aplica aos
consumidores livres ou especiais. Apds a migragdo, o presente documento perde sua
validade.

Contatar a distribuidora, caso deseje instalar microgeragédo ou minigeracao distribuida
com poténcia superior & poténcia disponibilizada para a UC. Nessa situacéo, o acessante
devera solicitar aumento desta poténcia disponibilizada, no caso de unidade
consumidora do grupo B, ou aumento da demanda contratada, no caso de unidade
consumidora do grupo A.
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N&o subdividir a central geradora em unidades de menor porte. Caso a equipe da Copel
verifique que as unidades consumidoras nédo foram ligadas especificamente para
atender cargas, mas com a finalidade exclusiva para geragéo de energia, identificando a
divisdo de minigeracdo em microgeracdes, onde a soma das geragfes - na mesma
propriedade ou em propriedades contiguas de mesma titularidade - ultrapasse o limite
de 75 kW, a vistoria sera reprovada.

Nao realizar conexdo ou aumento da poténcia de geracao instalada sem prévia vistoria /

aprovacao pela COPEL. A alteracéo a revelia representa perigo a vida e as instalagfes
da Copel.

8. CONCLUSAO

O ponto de conexéo apresentado atende a todos os critérios técnicos estabelecidos para

o planejamento e expansao do sistema elétrico da Copel, sendo valido pelo periodo de
120 dias a contar da data deste documento.

Curitiba, 04 de Julho de 2024

Qualquer contato sobre este Orcamento de Conex&o deve ser tratado com a Agéncia de
Atendimento mais proxima ou através da Central de Atendimento Telefonico,
mencionando o nimero da UC 67194877 ou o protocolo n°® 20246733754071.

A solicitagdo para vistoria das instalagfes de geracéo distribuida pelo consumidor
implica sua aceitacdo do Or¢camento de Conexao e do relacionamento operacional.

Elaborado por:

Gerente da VMENRO

COPEL DISTRIBUICAO

Superintendéncia Comercial da Distribuicdo
Departamento de Medicdo da Distribuic&o
copel@copel.com

Recebido em / / , pelo titular da UC 67194877

Nome : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA

Assinatura :
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